
美国苏威Amodel A-1133 NL WH 505 外壳PPA应用材料

产品名称 美国苏威Amodel A-1133 NL WH 505
外壳PPA应用材料

公司名称 东莞市辉众塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（
注册地址）

联系电话 86-0769-82863609 13268638988

产品详情

美国苏威 Amodel A-1133 NL WH 505 外壳PPA应用材料

AMODEL A- 1133 NL树脂为33％玻纤增强聚邻苯二甲酰胺（
PPA），特点是高反射白色树脂。该牌号的特点是具有与SMT工艺相容的变形温度高、吸湿性低。
-白色： A-1133 NL WH 505

Amodel A-1133 HS 物性表

基本信息黄卡编号 E95746-253217

E161096-224268

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量

添加剂 热稳定剂



良好的抗蠕变性

耐化学性良好

耐热性，高

特性 尺寸稳定性良好

低吸湿性

刚性，高

刚性，良好

高强度

高温强度

用途 动力/其它工具

工业部件

工业应用

机器/机械部件

金属取代

连接器

汽车的发动机罩下的零件

汽车电子

汽车领域的应用

汽车内部零件

燃料管线

手机

外壳

RoHS 合规性 RoHS 合规

UL文件号 E95746

外观 黑色

自然色
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