
小型医院废水处理设备

产品名称 小型医院废水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 41000.00/台

规格参数 乐斌环保:达标排放
LB-YTH:定制
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

小型医疗废水处理设备-工厂

1、静音工作。基本无耗材，除了少量的电外。运行成本非常低。

2、结构和工艺流程简单、无需土建、不用投药、消毒灭菌彻底（达到99.9%以上）、占地面积小、全自
动运行、运行成本低、无噪音、容易达标等优点。

3、优化废水处理工艺流程，将沉淀、水质调节、过滤、吸附反应集于一个集水箱，大限度简化了产品结
构，便于滤料的更换和沉渣的清理、降低了运行成本。

4、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，操作方便，不需专人管理。

5、采用电解空气技术产生高浓度高纯度臭氧的技术，消毒灭菌快捷彻底。

6、结构紧凑、占地面积只需0.25平方米。

污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资
费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细
胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对某部门污水中含有的病源性微
生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

小型医疗废水处理设备-工厂

一、安全性高，稳定性强 (1)该设备机身和箱体外壳采用特殊的复合材料，耐高温、耐腐蚀性强，使用
寿命长。(2)独特的缓冲系统设计，确保设备在突然断电和停水情况下的安全；(3)多参数联动控制系统保
证了设备在实验室的安全高效运行；



二、运行成本低 优普实验室废水处理机是有废水分类收集单元、废水调节单元、废水深度处理单元、
沉降分离单元、物理处理单元、生物处理单元、废水综合净化单元等构成。其转化率可达90%以上，同
时高出行业设备的10%。优普废水处理设备每年可节约十多万元。

三、处理效果优 (1)该设备的正压负压技术与独特的自动控制系统完美结合，满足有无压力、正负压、
近距离或远距离、简单控制或在线自动控制等各种应用的需要；

(2)正压可直接加入高浓度消毒剂，负压可加入稀释的消毒剂；

(3)采用单片机、嵌入式技术和PLC技术组成的系列专用控制器，满足用户对发电机开环随动控制的要求
以及自动闭环对多模式远程集中控制的不同要求。

(4)对实验室内产生的有机、无机、生物废水进行综合处理。实验室废水处理设备可以有效去除废水中的
COD、BOD、SS、色度和重金属离子等，针对不同的实验废水的组成成分，采用不同的处理技术控制系
统进行废水处理。

1，应远离治疗区和接待区，设计更隐蔽本地。

2，有防腐，防漏设施，一般采用1厘米厚的高强度三聚氰胺板。

3.确保治疗效果，安全耐用。

4，操作简便，易于消毒和清洁，有利于操作人员的安全。

不需要为设备定期加入消剂，免去后续持续投资。

密封性好，设备无异味散发出来，污水在设备内部处理完即排走，不会散发异味。

自吸款与自流款可供单位选择自吸款设置来水感应设备，有水运行，无水停机，智能人性化。

臭氧消毒环保高效，臭氧作为公认绿色杀毒剂，灭菌效果可达99.9%。

口腔诊所污水臭氧消毒设备占地面积小、美观适合装修精美的小型医疗单位。
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