
台州防火板A2级阻燃测试 燃烧热值检测

产品名称 台州防火板A2级阻燃测试 燃烧热值检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

随着各种材料用量的日益增大，想扩展其使用领域同时要减少火灾事故的发生，材料阻燃性能的提高势

在必行。材料的阻燃性是指在规定的试验条件下，材料或制品进行有焰燃烧的能力。它包括了是否容易

点燃，以及能否维持燃烧的能力等有关的一些特性。经过多年的发展，阻燃性测试已经形成多种标准，

成为相关业界非常**的检测项目。

主要类型

（1）建筑材料类阻燃测试

检测产品：门、窗内饰材料、铺地材料、内墙、天花、地板、隔热吸音板、隔热棉、隔热板、防火板、



地面覆盖材料、复合地板、密封条、管道、套管、线路板、*板板材、防火涂料、阻燃泡沫塑料

检测项目：A级、B1级、B2级、阻燃1级、阻燃2级、A1f1、A2f1、M0级、M1级、M2级、0级

检测标准：GB/T 8624-2012、EN13501-1:2007+A1:2009、GB/T 20286-2006、ASTM E 84、NF P 92-507、BS

476-6

（2）塑料橡胶类阻燃测试

检测产品：塑料、绝缘胶带、薄膜、橡胶、泡沫材料

检测项目：垂直燃烧，水平燃烧、V0、V1、V2、HB、5VA、5VBVTM0、VTM-1、VTM-2、HF-1、HF-2

、HBF、氧指数、燃烧性能FV-0、FV-1、FV-2、燃烧速率、阻燃性能、平均燃烧熄灭时间、平均火焰高

度、平均残留质量分数、燃烧性能

检测标准：UL94-2013、UL 510-2005、GB/T 2406.2-2009、GB/T 10707-2008、GB/T 2408-2008、ASTM

D3014-2011、GB/T 8333-2008
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