
天联牌单模光缆MGTSV-16B1.3 16芯矿用通信光缆

产品名称 天联牌单模光缆MGTSV-16B1.3
16芯矿用通信光缆

公司名称 天津电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:天联
型号:齐全
产地:天津

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 18531822965 15933646514

产品详情

MGTSV-16B1.3 16芯矿用通信光缆适用于矿用通信及监控用光缆。通信光缆是由若干根（芯）光纤（一般
从几芯到几千芯）构成的缆心和外护层所组成。光纤与传统的对称铜回路及同轴铜回路相比较，其传输
容量大得多；衰耗少；传输距离长；体积小；重量轻；无电磁干扰；成本低，是当前前景的通信传输媒
体。MGTSV-16B1.3 16芯矿用阻燃通信光缆它正广泛地用于电信、电力、广播等各部门的信号传输上，将
逐步成为未来通信网络的主体。

MGTSV-16B1.3 16芯矿用通信光缆使用特点：

适用温度范围：-40°C到+60°C

安装敷设温度不低于-10°C

可有效防止啮齿类动物的损害

适用敷设方式：架空、管道、地埋、穿管、槽道、电缆沟。

产品描述：

松套管保护一次涂覆光钎；松套管绞合在加强件的周围；加强件在光缆的中心。

矿用光缆执行标准MT/T 386-2011 Q/TY1009-2020

煤矿用通信光缆型号及其名称

MGTS：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚烯烃外护套煤矿用阻燃通信光



缆。

MGTSV：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯外护套煤矿用阻燃通信
光缆。

MGXTSV：中心管填充式、金属加强构件、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套煤矿用阻燃通信光
缆

MGTS33：煤矿用金属加强构件、松套层绞填充式、钢-
聚乙烯粘结护套、钢丝铠装、阻燃聚烯烃护套通信光缆

MGTSV光缆规格型号

 4芯MGTSV光缆，MGTSV-4B1.3  6芯MGTSV光缆，MGTSV-6B1.3
 8芯MGTSV光缆，MGTSV-8B1.3  12芯MGTSV光缆，MGTSV-12B1.3
 16芯MGTSV光缆，MGTSV-16B1.3  24芯MGTSV光缆，MGTSV-24B1.3
 36芯MGTSV光缆，MGTSV-36B1.3  48芯MGTSV光缆，MGTSV-48B1.3
 72芯MGTSV光缆，MGTSV-72B1.3  96芯MGTSV光缆，MGTSV-96B1.3

MGXTSV光缆规格型号

 4芯MGXTSV光缆，MGXTSV-4B1.3  6芯MGXTSV光缆，MGXTSV-6B1.3
 8芯MGXTSV光缆，MGXTSV-8B1.3  12芯MGXTSV光缆，MGXTSV-12B1.3

MGTS光缆规格型号

 4芯MGTS光缆，MGTS-4B1.3  6芯MGTS光缆，MGTS-6B1.3
 8芯MGTS光缆，MGTS-8B1.3  12芯MGTS光缆，MGTS-12B1.3
 16芯MGTS光缆，MGTS-16B1.3  24芯MGTS光缆，MGTS-24B1.3
 36芯MGTS光缆，MGTS-36B1.3  48芯MGTS光缆，MGTS-48B1.3
 72芯MGTS光缆，MGTS-72B1.3  96芯MGTS光缆，MGTS-96B1.3
 122芯MGTS光缆，MGTS-122B1.3  144芯MGTS光缆，MGTS-144B1.3
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