
雨水口模具类型 雨水口模具使用步骤

产品名称 雨水口模具类型 雨水口模具使用步骤

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

雨水口模具类型雨水口模具使用步骤是根据对于混凝土雨水口的定制类型而言的，通过
对混凝土雨水口使用的规格以及外形特点而定，雨水口分为单篦和双篦的，这种模具的生
产方式大多是采用整体式的结构，因为内径比较小，所以整体拔模的方式有助于脱模。雨
水口模具类型雨水口模具使用步骤是在使用之前和之后都要做好维护和保养的工作，定
期对模具进行清洗，将钢模具上残留的水泥清理干净，我们有专门的工具进行清理，是为
了防止比较硬的工具会对模具进行剐蹭造成损耗，我们清理完以后检查一遍，因为如果处
理的不完整的话，会造成模具合膜的时候有缝隙而产生漏浆。单双篦雨水口模具也要检查
一下小部件的使用情况，防止部件的老化，测量模具表面的磨损状况，让其使用的可持续
性更加长久，我们需要掌握的是振动凭条振动的时间，把控其更加安全合理，为了让雨水
口的产量和质量都会增强，如果振动的时间太长，会让混凝土制品表面有泌水的现象，让
检查井的内壁发生塌陷，保持时间不长不短，才能让混凝土雨水口更加坚硬密实。单双篦
雨水口模具在制作的时候要严格按照设计图纸，面板和筋板的设置也要有标注，要对筋板
的质量检查一下，清除上面的油污，让其作用能够得到充分发挥。 
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