
数字臭氧电极臭氧传感器医院自来水水中臭氧消毒检测

产品名称 数字臭氧电极臭氧传感器医院自来水水中臭氧消
毒检测

公司名称 南宁诺博仪器仪表有限公司

价格 4000.00/支

规格参数 诺博:臭氧传感器
OZ128:臭氧检测仪
中国:臭氧数字传感器

公司地址 南宁市连畴路60号联东U谷南宁高新科技创新谷
项目18号厂房

联系电话 0771-3812343 18174703005

产品详情

主要特点

◇本品为臭氧数字传感器，可直接输出RS485信号和4～20mA信号

◇产品拥有高精度，高稳定性，抗干扰能力强

◇无需仪表，能直接连接电脑、PLC等具有RS485/4-20mA信号接口的设备进行数据采集和维护；方便用

户将传感器集成到上位机系统和物联等工控环境中。

◇利用手机APP，通过有线（OTG线和485转USB模块）或者无线网络（如WIFI、GPRS等无线网络）对传

感器进行数据采集、调试和维护等。

◇可通过RS485通信对传感器进行相关设置，从机地址和波特率、

技术指标

◇测量范围： 0-20.00 mg/L（ppm）

◇精  度：±1%或±0.01 mg/L

◇485接口：支持物联（MODBUS协议部分兼容）



◇工作条件：环境温度为0-60℃

◇输入阻抗：≥1×1012Ω

◇输出负载：4-20mA负载＜750Ω（选配）

◇工作电压： DC 12V

◇防护等级：IP68
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