
德国multipower蓄电池MP4.5-12使用说明

产品名称 德国multipower蓄电池MP4.5-12使用说明

公司名称 狮克电源（中国）有限公司

价格 620.00/只

规格参数 品牌:multipower
型号:MP4.5-12
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167775 13240167775

产品详情

德国multipower蓄电池MP4.5-12使用说明

使用寿命长高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保
电池不会因电
解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年！(25℃)的长寿命电池，蓄电池可达到6年以上的使用寿命！
2 自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小.3 维护简单特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在
充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需
补水,维护简单.4 安全性高电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.5 洁
净环保电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房
内,无需作防腐处理.

德国MULTIPOWER蓄电池保养方法

电池保养检测方法如下：

1.目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。

2.检视电池+、-极是否氧化

3.检测电池端子是否松动

德国MULTIPOWER蓄电池特性：

1. 免维护：采用先进的阀控式密封技术，以及吸附式玻璃纤维隔板，因此在寿命期内无需补加电解液
。



2. 密封性:独特的结构和密封技术保证MULTIPOWER电池无电解液的溢漏,放置任意位置也能正常使用.
 

 对通风要求少，因此能节省安装空间。

1、三重密封有效防止漏液（铸塑密封、铅套密封、胶密封）；2、独特电池安装工艺，漏液（部分电厂
在实用，正申请）；

蓄电池主要性能:

采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚
度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时更
与电池大电流放电特征相适应。

铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等领
域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

