
兴宝盛12032气模风机小型高速工业散热 离心高压鼓风机滚珠小风机

产品名称 兴宝盛12032气模风机小型高速工业散热
离心高压鼓风机滚珠小风机

公司名称 深圳市正晧科技有限公司

价格 29.00/个

规格参数 正晧科技:12032气模风机
12032:气模内置风机
深圳:直流鼓风机

公司地址 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角厚背夫
山厂房1栋A区5楼

联系电话  18926443400

产品详情

正晧科技兴宝盛12032气模风机小型高速工业散热 离心高压鼓风机滚珠小风机

订货号 12032 品牌 兴宝盛 货号12032
型号 12032H 类型 直流、高速、车载 电压12V,24V
气流方向 旋涡、离心、离心式、旋涡式、 材质 pp 风机压力高压风机
性能 低噪音风机 用途 管道风机 气模 重量0.05（kg）

品  
牌：正晧科技产品型号：12032
产品尺寸：120*120*32mm产品类型：双滚珠/含油扇框材料：PBT扇叶材料：PBT额定电压: DC12V,24V额
定功率：4.207.20w工作温度：-25℃~+75℃绝缘电阻：500M欧以上风扇转速：1100~4800RPM风    量：
12.25~15.64CFM噪音等级：40~51DB-A使用寿命：30000~70000hrs产品重量：275.00g产品认证：CE/UL/R
OHS/SGS防水等级：IP55、IP68防水等级轴承结构：油压轴承（静音轴承）油压轴承寿命：-20℃到65℃
环境温度中使用，寿命可达到：60000小时工作电压： DC 5V DC12V DC 24V DC
48V（可按要求定制：直流5V-48V工作电
压供电）风扇结构：直流鼓风机
扇叶旋转：风扇扇叶为逆时针运行风扇特点：噪音更低、更静音、寿命更长、风量更大风扇性能：低噪
音、低功耗、大风量、长寿命、高可靠性风扇信号种类：RD信号、FG信号、PWM信号三种形式风扇防
水：可提供防潮处理、
和IP55、IP68防水功能产品包装：专用纸箱包装制造厂商：深圳市正晧科技有限公司

兴宝盛12032H气模风机小型高速工业散热离心鼓风机含油滚珠小风机
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