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蓝牙扬声器SRRC认证办理流程，办理蓝牙扬声器SRRC预测试检验要求

蓝牙扬声器SRRC预测试办理要求及步骤有哪些？可以联系我司国瑞质量检测认证了解详情。蓝牙扬声器
其实就是我们常见的蓝牙音箱的另称，一般这种带蓝牙技术的电子产品要在市场上售卖是必须要办理SR
RC预测试的。需要做SRRC预测试欢迎来电我们联系我司国瑞质量检测进行办理。

SRRC认证简介

SRRC为了加强进口和无线电发射设备的生产管理，在哪里出口中华人民共和国无线电发射设备，或在中
华人民共和国国内生产（包括试制）无线电发射设备的国家无线电管理委员会召开国家无线电管理委员
会（SRRC）关于发布“无线电传输设备型式认可证书”后型式认可的排放特征。必须在批准的代码的标
志上标记工厂设备。无线电发射设备，用于各种无线电通信，导航，定向，测向，雷达，遥控，遥测，
广播，电视和微功率短距离等，发射无线电设备。

蓝牙扬声器SRRC预测试检验要求：

1、无线电发射设备型号核准（SRRC认证）检测的检验依据及参考标准；

2、被测设备型号应有测试程序、方法、标准、条件、测试连接框图及专用测试附件及至近的测试报告（
副本或复印件均可）；

3、被测设备的发射端口属于非标准接口的，需提供被测设备测试连接电缆和加盖公司印章的电缆衰减值



文字或图表依据；

4、如有必要，申请单位须派工程技术人员前来配合测试；

5、若申办单位送检的设备经检验后有一台不合格的，允许第二次抽样或补送样机重新检验，若抽取的样
机经检验后有二台以上（含二台）不合格的，则不再进行第二次抽样，判定为不合格产品；若经二次检
验后，仍有一台以上不合格，则判定为不合格产品。

蓝牙扬声器SRRC预测试需要提供以下资料：

1、核准无线电发射设备型号申请表需要企业法人签字盖章

2、核准无线电发射型号委托书需要企业法人签字盖章

3、使用说明书、技术手册、电路原理图、PCB板图、位号图

4、射频线衰减说明、天线增益说明

5、驱动及软件（如需提供电脑控制，请提供）

6、设备照片（6面照，主板正反面，除去屏蔽罩，体现申请单位、设备名称，设备型号，设备序列号，
结构尺寸）

7、企业法人营业执照需要盖章，企业的情况介绍（生产能力，技术力量，品质控制） 需要盖章

8、质量管理体系证书复印件即ISO证书，无线电企业年度生产情况表（广东省及国外企业不需要）
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1、《无线电发射设备型号核准检验报告》后，提交《无线电发射设备型号核准证》的申请材料。

2、无线电发射设备型号核准网站下载《核准无线电发射设备型号申请表》；代理申请单位需同时下载《
核准无线电发射设备型号委托书》。

3、无线电发射设备型号核准申请材料须提供中文或英文版本，其它语种的材料需翻译成中文或英文（翻
译单位/部门应加盖公章）。

4、申请单位或代理申请单位通过网上申请，待提交文件受理后即可耐心等证。如果提交资料不合格，一
般很快就会被退回，需时时关注。

5、自受理型号核准的申请之日起二十个工作日内作出行政许可决定。

6、申请单位在取得《无线电发射设备型号核准证》及其核准代码后，厂商应在其核准的设备标牌上标明



无线电发射设备型号核准代码（正常安装时清晰可见），确因设备过小而无法在上面标明其核准代码的
，则应在其产品的说明书或使用手册中登载该设备的型号核准代码。

蓝牙扬声器SRRC预测试办理周期

正常周期：目前来说SRRC认证一般的周期为8周左右，其中国家无线电管理委员会规定的出证时间是30
天左右，产品与测试1周左右，提交申请一周左右，其它情况一周左右，总计8周的样子。特殊情况下，
提供加急服务，具体视客户要求而定。

蓝牙扬声器SRRC预测试办理费用

SRRC检测费根据产品、功能不同而不一样，详细的可以发一份产品资料到国瑞质量快速给您报价！
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