
密目网防尘 密目网 武汉远豪顺君 

产品名称 密目网防尘 密目网 武汉远豪顺君

公司名称 武汉远豪顺君建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市黄陂区雄鹰基地

联系电话 18171296933 18171296933

产品详情

安全网主要使用露天作业场所。所以，必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同
一张网所用材料应相同，其湿干强力比应大于75%，每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃
时间不得超过4s。

武汉远豪顺君有限公司创建于2020年，位于湖北省武汉市黄陂区，公司主营产品；各种阻燃密目网，安
全网，兜网，草坪网，盖土网，水性漆，钢管架油漆，踢脚线板，网格布，爬架网，防护栏等建筑材料
，以及五金交电，劳保用品，钢管扣件出售租赁。

使用要求；1.网内的坠落物要经常清理。保持网体洁净。还要避免大量焊接或其他火星落入网内，并避
免高温或蒸汽环境。当网体受到化学品的污染或网绳嵌入粗砂粒或其他可能引起磨损的异物时，即须进
行清洗，洗后使其自然干燥。

武汉远豪顺君有限公司创建于2020年，位于湖北省武汉市黄陂区，绿色密目网，公司主营产品；各种阻
燃密目网，安全网，兜网，草坪网，盖土网，水性漆，钢管架油漆，踢脚线板，网格布，密目网批发，
爬架网，防护栏等建筑材料，以及五金交电，劳保用品，钢管扣件出售租赁。厂家供应，密目网，可定
制各种颜色，材质。

网的外观检查：

⑴网目边长不得大于10cm，边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍，且应大于7mm.

⑵筋绳必须纵横向设置，相邻两筋绳间距在30至100cm之间，网上的所有绳结成节点必须牢固，筋绳应伸
出边绳1.2m，以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。（或另外加系绳绑扎）。

⑶旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。



密目网防尘-密目网-武汉远豪顺君(查看)由武汉远豪顺君建材有限公司提供。武汉远豪顺君建材有限公司
是从事“阻燃密目网，安全网，爬架网，防护栏，劳保用品，五金建材销售”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵。
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