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产品详情

如何选购细石泵——技术参数篇

当前市面上混凝土输送泵非常多，质 量参差不齐，想买到合适的混凝土输送泵并不容易。需要参考一些
因素，才能确保买到且合适的混凝土输送泵。那么如何选购合适的混凝土输送泵呢?这是很多施工方都非
常关心的一个问题。在选择混凝土输送泵时。混凝土输送泵并不是越贵越好，售后好的细石泵怎么样，
也不是越便宜越好。适合自己的才是好的，那么该如何选购合适的混凝土泵呢?通常应该考虑的因素有以
下几点:施工类型、施工业务量、产品配置（技术参数）、动力系统、操作系统、售后服务。

 

今天我们着重分享一下产品配置（技术参数）方面

减少维护费用：全液控向小型煤矿混凝土泵液压系统，删去了电控换向系统中极易损坏的四大部件，减
少了设备的维护费用。煤矿井下用混凝土输送泵：自动化程度高，可靠性强，主要电器采用施耐德，LS
品牌。科玛森机械是一家专门生产混凝土地泵、细石泵的生产厂家，产品稳定性大于2年，质保两年，无
需维护费用。半年即可回本如果你在混凝土泵送领域遇到问题，可以联系科玛森工作人员，免费给你提
供技术指导。

产品配置（技术参数）

混凝土输送泵的产品性能在选型时应坚持高起点，若选用价值高的混凝土泵车，则对其产品的标准要求
也必须提高，对产品主要组成部分的质量，从内在质量到外观质量都要与整车的值相适应，坚持选择高
质量的泵车，就要综合考虑很多因素，比如供应厂家的综合实力，混凝土输送泵的配置，采用的技术，
打高层的细石泵怎么样，售后服务等等。



通常，一台混凝土输送泵有以下几个主要技术参数：输送排量、出口压力、电机功率和分配阀形式。按
照国家新标准，这几个主要参数从混凝土输送泵的型号上都可获知。下面湖南科玛森K3A-120H（HBT40
-1345S）型混凝土输送泵为例说明其代表意义。

HB——混凝土输送泵的汉语拼音缩写

T——拖式混凝土输送泵

S——分配阀为S形摆管阀(D表示蝶形阀，Z表示闸阀)

40——大理论输送量，m3/h

10——混凝土输送泵出口处的大压力，MPa

45——电机功率，kW

按照所标注的出口压力等级，便宜好用的细石泵怎么样，分为低压泵(≤5MPa)、中压泵(6-10MPs)和高压
泵(>10MPa);按每小时的大输送量，有20-100m3不等，且大多数混凝土输送泵都可以实现两档变排量或无
级变量。

细石混凝土泵，有哪些日常维护需要注意

工程商在买了细石砼泵后，首先要增加安全意识，对于操作设备中的一些注意事项要清楚。其次就是认
识和懂得操作方法，以及使用中的日常检查。可以确保机械的工作效率和使用的稳定性，保证按时的生
产。下面就是科玛森机械工程师为大家分享的细石混凝土泵的日常保养措施和注意事项。

 

检查各个配件的密封程度和磨损情况

在开机前，需要注意设备配件的完好性，管道的密封程度是不是很好？易损件是不是有磨损？整个机体
是不是有损坏，做到心中有数。如果遇到了问题需要及时找原厂更换密封件或相关配件，不要使用劣质
产品，以免造成更大的麻烦。

 

检查液压系统

这是一整套的系统检查，首先可以检查下液压油位的位置，是不是满足大于三分之二的量程，如果少了
液压油需要及时补充。同时还要关注液压系统是不是有泄漏的情况，这就需要设备的密封性好。

 

检查冷却系统

一般的细石混凝土泵采用的是水冷系统，这就需要操作人员关注冷水箱的水位是不是在四分之三以上。
因泰恒机械采用的是风冷水冷的双冷却系统，所以这里还要检查风冷的情况，主要就是检查风扇是可以
正常运行。双冷却系统可以有效控制系统温升，达到增加机器使用效率和延长受用寿命周期的作用。



 

检查润滑系统

因为小骨料混凝土泵在使用过车中，会出现振动冲击的压力，以及各种恶劣环境下的影响，会很容易造
成易损件及其各种配件的损坏。所以润混作用对于设备来说，就显得很重要了。一般的细石泵都会添加
润滑剂，比如黄油。而泰恒机械中的自动润滑泵，可以自动集中润滑，能够长时间持续在机体表面形成
均匀的油护膜，降低磨损程度，延长细石砼泵中转动件的使用寿命。

作为二十年的工程机械维修工，我推荐的湖南科玛森的细石泵，保值还省心

为您介绍：

混凝土输送泵混凝土的塌落度过小时采取措施不当当发现有一斗混凝土的塌落度很小，淮南细石泵怎么
样，无法泵送时，应及时将混凝土从料斗底部放掉，若贪图省事，强行泵送极易造成堵管。切忌在料斗
中加水搅拌。停机期间，应每隔5～10min（具体时间视当日气温、混凝土塌落度、混凝土初凝时间而定
）开泵一次，以防堵管
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由湖南科玛森机械制造有限公司提供。

CURRENTBUYSELLTITLE

是湖南科玛森机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联
系电话，索取联系人：罗总。
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