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产品名称 杭州真石漆乳液厂家 真石漆乳液厂家
阿哩爷真石漆乳液

公司名称 广东阿哩爷网络科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋

联系电话 13925724808 13925724808

产品详情

真石漆乳液产品简介

真石漆乳液合成胶乳应用于真石漆中具备以下特点：

①具有良好的优异的耐水白，上海真石漆乳液厂家，可针对不同的恶劣环境；

②优异的展色性，真石漆的又一个优点。

③粘结强度高，强度建立时间快，在使用的过程中我们可以根据我们不同的方法来判断。

④不含APEO、甲醛等物质。

真石漆乳液主要特性与优点

◆优异的耐水白性；

◆非常好的展色性；

◆粘结强度高

在使用真石漆乳液施工的过程中我们要注意，沈阳真石漆乳液厂家，在真石漆施工时一定要注严格控制
施工用量，千万不要为了节省涂料只喷涂一遍真石漆，建议喷涂两遍，先薄薄的喷一层，然后再半干或
者全干后喷第二遍，真石漆乳液厂家，这样施工不会造成涂层薄厚不均匀还能防止装饰层发花，并且喷



出来的真石漆效果好立体感强。

我们还要注意在使用真石漆乳液的过程中，我们要注意，不同批次的真石漆不可混合使用，因为真石漆
所用的彩砂都是的，不同批次的彩砂会有微小的色差，如果把不同批次的真石漆用在同一面墙上，其结
果肯定会出现。

真石漆乳液在使用的过程中我们通过以上几个方面了解色差的来源，真石漆乳液怎么样才会更好欢迎来
电咨询，我们将为您提供一站式的服务。 

一种真石漆乳液，按重量份数计，其原料包括水700-1000份、复配乳化剂7-11份、正丁酯714-895份、950-
1190份、酰胺35-50份、22-34份、釜底溶液846-1122份、初引发剂28-42份、反应引发剂120-180份、复配添
加剂93-134份、氧化剂13.2-19.8份、还原剂41-61份、消泡剂1.5-2.5份、杀菌剂1.5-2.5份、成膜助剂62-85份
，所述釜底溶液包括水800-1200份、反应乳化剂7.8-11份、碳酸氢钠1-1.4份，所述正丁酯和的重量配比为1
：1.33，所述复配添加剂包括水90-130份、离子聚酰胺1.8-2.2份、酰氧三氯化铵2.7-3.3份，所述离子聚酰
胺和酰氧三氯化铵的重量配比为1：1.5。

 

杭州真石漆乳液厂家-真石漆乳液厂家-阿哩爷真石漆乳液由广东阿哩爷网络科技有限公司提供。广东阿
哩爷网络科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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