
PA9T副牌塑料 美国陶氏

产品名称 PA9T副牌塑料 美国陶氏

公司名称 上海祁化实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家(产地):美国陶氏

公司地址 青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层D区286
室

联系电话 0086 021 66164692 13701686131

产品详情

厂家(产地) 美国陶氏
查看全部参数>

pa9t (聚对苯二甲酰壬二胺尼龙pa9t)

pa9t原料物性描述:尼龙系列树脂中，吸水性最低,尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降,高
耐热性，280度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡,流动性佳，适用在薄肉成形,低
瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用,结晶速度快，冷却时间短,在高温环
境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。pa9t的玻璃化温度较高(125℃)和高结晶性使
其在高温下仍保质良好的韧性，优于pa66和pa46，耐摩性和摩擦系数小都大大优于其它尼龙，甚至超过p
om和lcp。pa9t另一个极佳的性能是耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其它流体，几乎超过所有
pa，仅比pps略差，而对燃油的阻隔性是pa6和pa12的十倍，接近etfe(乙烯-
四氯乙烯共聚物)水平，这些优良性能使pa9t十分适用于汽车机罩制品。pa9t有不含玻纤及含玻纤(33%,
45%, 50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用极具发展潜力。专业供应高性能工程
塑料pa9t

联系人 王先生 18621185677
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