
黄陂区耐火时间燃烧性能检测

产品名称 黄陂区耐火时间燃烧性能检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 1000.00/件

规格参数 检测范围:防火测试
周期:5-7
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

1、建筑物的耐火等级是衡量建筑物耐火程度的标准。它是由建筑构件的燃烧性能和耐火极限决定的。

单、多层建筑的划分：

（1）
九层及九层以下的住宅（包括底层设置商业服务网点的住宅）和建筑高度不超过24m的其他民用建筑

（2）建筑高度超过24m的单层公共建筑；

（3）建筑高度不超过24m的工业建筑和超过24m、但为单层的工业建筑。

建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。（屋顶上的暸望塔、冷却塔、水箱间、微波
天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内，建筑物的地下室、
半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5m者，不计入层数内。）

2、建筑物耐火等级的划分

建筑物耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯和吊顶等主要建筑构件
的燃烧性能和耐火极限决定的。

建筑物的耐火等级分为四级，其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于《建筑设计防火规范》中的规定。
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