
优质符合要求的防爆指示灯

产品名称 优质符合要求的防爆指示灯

公司名称 长沙市雨花区祥牛消防器材经营部

价格 .00/个

规格参数 类型:防爆指示灯
防护等级:IP54
光源类型:LED

公司地址 中国 湖南 长沙市雨花区
长沙市雨花区井弯子井圭路中建桂苑2-104门面

联系电话 86-073188611848 13467611828

产品详情

类型 防爆指示灯 防护等级 IP54
光源类型 LED 光源功率 10（W）
电压 220（V） 主要适用范围 适用于1区、2区危险场所

； *适用于IIA、IIB、IIC
类、温度组别为T1-T6的
爆炸性气体环境

适用范围 *适用于1区、2区危险场所； *适用于iia、iib、iic类、温度组别为t1-t6的爆炸性气体环境；
技术参数 *执行标准：gb 3836.1-2000、gb 3836.2-2000、iec60079； *防爆标志：exdiibt6/ct6；
*额定电压：ac220v/50hz； *防护等级：ip54； *引入口规格：g3/4； *电缆规格：φ9mm-φ14mm；
*配用光源及功率:普通型，电子发光板，led。 产品特点
*壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末静电处理； *标牌图案可由用户根据需要选择；
*电子发光板型采用特有的场致发光形式，具有图案清晰明亮，发光均匀，耗电低等优点；
*发光二极管型： 1. 采用高亮度的发光二极管作为光源，利用其漫反射特性使发光板发光，具有高亮度、
寿命长等优点，理论寿命达10万小时； 2.采用锂电池作为应急电源，配合高效的锂电池专用充电；
*钢管或电缆布线。
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