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产品详情

钢管的分类及用途

一、钢管按生产方式的分类

  钢管按生产方式可分为热轧（挤压）、焊接和冷加工三类。

 

  热轧无缝管是将实心的管坯或钢锭穿孔并轧制成空心端面的钢管，基本工序是穿孔和轧管。

  焊接管（有缝管）是将钢板或钢带用各种成形方法弯卷成所要求的横断面形状，冷轧钢管服务排名，
然后用不同的焊接方法将焊缝焊合而获得钢管的过程。基本工序是成型与焊接。

 

  冷加工钢管是钢管的二次加工。冷加工是获得高精度、高表面光洁度、管材的重要方法，包括冷轧、
冷拔、冷张力减径和冷旋压等。

二、钢管按用途分类

  钢管按用途分为以下几类：

4、退火状态

钢材出厂前经退火热处理，这种交货状态称为退火状态。退火的目的主要是为了消除和改善前道工序遗
留的组织缺陷和内应力，并为后道工序作好组织和性能上的准备，合金结构钢、保证淬透性结构钢、冷
镦钢、轴承钢、工具钢、汽轮机叶片用钢、铁索体型不锈耐热钢的钢材常用退火状态交货。



 

5、高温回火状态

钢材出厂前经高温回火热处理，这种交货状态称为高温回火状态。高温回火的回火温度高，冷轧钢管好
用排名，有利于消除内应力，提高塑性和韧性，碳结构、合金钢、保证淬透性结构钢钢材均可采用高温
回火状态交货。

 

6、固溶处理状态

钢材出厂前经固溶处理，冷轧钢管，这种交货状态称为固溶处理状态。这种状态主要适用于奥氏体型不
锈钢材出厂前的处理。通过固溶处理，得到单相奥氏体组织，以提高钢的韧性和塑性，为进一步冷加工(
冷轧或冷拉)创造条件。

劣质异形无缝钢管的表现特征

【一】表面不光滑

 

劣质异形无缝钢管因为采用的原料、轧钢设备简陋、技术手法不以及成本低廉的原因，会出现表面折叠
、麻面、结疤、裂纹、易刮伤等现象，一般这种情况都可以通过肉眼观察发现，因此建议广大消费碰到
以上这些情况的时候，一定要理性对待，冷轧钢管怎么购买，不要为了图便宜购买了劣质方管，这些异
形无缝钢管的强度和硬度不达标准，是会影响今后的使用的。

 

【二】表面无金属光泽

有些劣质异形无缝钢管采用的是土坯，而且温度不标准，钢温是通过目测把握的，这样轧出的刚会呈现
出淡红色或生铁的颜色，没有异形无缝钢管的金属光泽，性能上就更不用说了。

冷轧钢管-北京恒智信达商贸-冷轧钢管好用排名由北京恒智信达商贸有限公司提供。“无缝钢管,,方管,圆
钢等”选择北京恒智信达商贸有限公司，公司位于：北京市朝阳区百子湾西里402号楼16层1606，多年来
，恒智信达坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽
谈业务。恒智信达期待成为您的长期合作伙伴！
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