
st14冷轧板价格 碧远金属 spcc冷轧板

产品名称 st14冷轧板价格 碧远金属 spcc冷轧板

公司名称 佛山碧远金属有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业区南路41号
之三

联系电话 18666361515 18666361515

产品详情

    冷轧板，是一种用热轧卷为原料，在室温下再结晶温度一下冷轧而成的。其在生产加工过程中
，不进行加热，所以其很大的优点就是不存在热轧所出现的麻点和氧化铁皮缺陷。而其很大的优势就在
于表面质量好，光洁度高，所以广受市场的欢迎和客户的好评。  

     

    由于冷轧板具有良好的性能，所以其被广泛运用与汽车，印制铁桶，建筑，spcc冷轧板定制，
剪裁，spcc冷轧板价格，自行车等行业。此外由于其良好的耐久性，比镀锌钢板具有更长的寿命，所以
其品种多，用途广。而其良好的热反射性，银白色的华丽表面，和镀锌板相近的加工性能和喷涂性能，s
pcc冷轧板，也让冷轧板成为生产有机涂层钢材的很好的选择。spcc冷轧板

冷轧板的产品种类：

（1）退火后加工成普通冷轧；（2）有退火前处理装置的镀锌机组加工镀锌；（3）基本不需要加工的面
板。常用钢号 CDCM - SPCC （SPCD、SPCE、ST12、ST13、ST14、BLC、BLD、BUSD、BUFD、BSUFD
等），但其性能基本相同。3、普通冷轧；4、镀锌；5、镀铝锌：是采用连续熔融镀层工艺把55%的铝和4
3.4%的锌及1.6%的硅镀覆到钢板表面。spcc冷轧板

    与热轧带钢（见热连轧宽带钢生产工艺、热轧窄带钢生产）相比，冷轧带钢（见冷轧板带生产
）的轧制工艺有以下特点：（1）采用工艺润滑和冷却，以降低轧制时的变形抗力和冷却轧辊；（2）采
用大张力轧制，以降低变形抗力和保持轧制过程的稳定。采用的平均单位张力值为材料屈服强度的10%
～60%，st14冷轧板价格，一般不超过50%；（3）采用多轧程轧制。由于冷轧使材料产生加工硬化，当总
变形量达到60%～80%时，继续变形就变得很困难。

    为此要进行中间退火，使材料软化后轧制得以继续进行。为了得到要求的薄带钢，这样的中间
退火可能要进行多次。两次中间退火之间的轧制称为一个轧程。冷轧带钢的退火在有保护气体的连续式



退火炉或罩式退火炉中进行（见冷轧板带退火）。冷轧带钢的很小厚度目前可达到0.05mm，冷轧箔材可
达到0.001mm。spcc冷轧板

st14冷轧板价格-碧远金属(在线咨询)-spcc冷轧板由佛山碧远金属有限公司提供。佛山碧远金属有限公司
是一家从事“镀锌板,镀锌卷,冷轧卷,不锈钢分条,卷带”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，
稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“镀锌板,镀锌卷,冷轧卷,不锈钢分条,卷带”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使碧远金属在五金配件中赢得了客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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