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产品详情

  如何保护真石漆施工现场

1、基层处理阶段，检查门窗边的保护膜是否完整，不完成的部位，使用透明宽胶带粘贴保护（胶带粘贴
时间不超过7天，避免脱胶污染门窗）；真石漆主材施工时，门窗采用装修zhuan用遮蔽膜对门窗整体进
行保护，四周的密封胶采用美纹纸粘贴保护，施工完成，清理掉保护。

2、阳台栏杆、露台地面、踢脚线等饰品，在真石漆施工前采用保护膜、彩条布等进行成品保护。

3、阳台施工及修补，如果阳台地砖已经铺设，喷涂真石漆前，采用彩条布等预先做好整体保护工作。

4、后期局部真石漆修补，对于阳台地砖、栏杆、门窗的可能污染到的成品，预先做好保护工作。

   水包砂仿石涂料的施工基本原则

1、原材料选择：一定要选择品质好的生产厂家，是因为好的原材料是成品产品质量的基础，要来进行实
地的认真的考察。

2、生产批号采办：新型涂料水包砂仿石涂料由于主色彩点有差别，因此施工前要来进行了解的用料计算
。尽可能选择生产厂家大的，生产制造一回缸数大的，确保一回采办。而如果采办的生产批号越多就越
容易产生质量问题和色彩点不同的问题。

3、基材条件：建筑防水涂料一般都是做在保温上的也有直接作到普通墙壁上的但不多。在如果是来进行
外层涂料施工的时候一定要对基材来进行认真严格的查验。看是不是能达到施工的要求如果达不到千万



不可以凑合应尽快来进行处理或修复。

  水包水与真石漆的区别是什么？

一、特点不同

1.真石漆：适用范围广，水性环保，抗污性好，使用寿命长，经济实用，无安全隐患。 如岩片真石漆

2.水包水：具有耐磨，耐擦洗和抗紫外线辐射，耐高温，耐酸雨，防水，抗龟裂，高强度，长期耐各种
天气变化的特点。  ，水包水加盟，且性能保持不变，易于维护和清洗，优良的自洁性，水包水厂家，
一次喷涂多色，黔南水包水，施工方便，是一种优良的耐水性，耐候性的涂料。

二、生产性质不同

1.真石漆：主要由各种颜色的天然石粉制成。

2.水包水：是水性乳胶涂料的分散水相，是由保护性胶水组成的连续相多相悬浮液。

三不、同的应用

1.真石漆：适用于各种建筑物的室内外装饰。
特别是在弯曲建筑物的装饰中，它生动逼真，具有回归自然的效果。
由于真正的石材涂料具有良好的附着力和抗冻融性，因此适合在寒冷地区使用。

2.水包水：适用于高层建筑，大厅和大厅，公寓房（大厦装饰效果图）等的外墙。它是一种不错的饰面
材料，可实现豪华的花岗岩装饰效果，特别容易 构建; 适用于园林雕塑雕像模型，建筑柱，彩色围栏等
手工艺品产品表面的美化装饰，轻松赋予其出色的优雅摇滚风格。

黔南水包水-水包水工程-兰迪斯(推荐商家)由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。黔南水包水-水包水
工程-兰迪斯(推荐商家)是福州市兰迪斯环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林先生。
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