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广州市龙宇机械设备有限公司--自动化板材翻板机复合机，想购买翻板机复合机可联系广州市龙宇机械
设备有限公司180度自动翻板复合机

精制点胶机-双液灌胶机-点胶机

相信点胶机的设备对每个人都不陌生吧，很多企业的加工加工都使用点胶机。

精制点胶机的特点是体积小，移动方便，点胶速度快，聚焦准确；精制点胶机在加工点胶方面，是除手
工点胶外，人们喜欢的一种点胶设备，180度自动翻板复合机价格，结构精巧，价格也一般人都能接受，
几千到一万元不等，但它所带来的好处却远不是钱可以说清楚的。

卓i越的表现：

装置的滑轨和机械手的传送动作。采用气压压胶，由阀门控制出胶，点胶精度高。可以提高点胶速度，
改善点胶环境，提高点胶质量。

广州市龙宇机械设备有限公司--自动化板材翻板机复合机厂家180度自动翻板复合机



常用精密粘合机类型：

台式精密粘合机，落地式精密粘合机

台式精密胶点装置

落地精密点胶机

运行机制：

点胶装置将压缩空气注入注射i器或胶筒内，压入到连接活塞室的进胶管中，再利用压力点胶操作。在上
冲程中，当活塞在活塞腔内充填胶水，胶水受压后，随着活塞向下推进，胶水被压出针口。滴胶量的大
小是由活塞下冲的距离来确定的，它既可手动调节，也可编程控制。

想了解自动化板材翻板机复合机厂家等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司180度自动
翻板复合机

本公司主营：多功能高速分切机，多功能涂布机，复合机。它主要用于绝缘行业，包装印刷，塑料行业
等。可根据用户需求，180度自动翻板复合机定做，研制开发结构合理，性能优良，质量优良的机械设备
。

我司有的机电工程师，广泛吸收国内外先进技术和理念，注重科研和技改，我司始终以科技创新、质量
、服务至上的经营理念不断发展创新。热忱欢迎国内外新老客户光临指导，洽谈业务，共创辉煌！

广州市龙宇机械设备有限公司-自动化板材翻板机复合机厂家180度自动翻板复合机

纤维纸放料：上、下纤维纸放卷为前后式单工位，下纤维纸放卷采用移车方式，180度自动翻板复合机定
制，便于装卸，上放卷为固定式；采用气涨轴放卷，上放卷操作方便，广州180度自动翻板复合机，气涨
轴与放卷轴可互换；

恒定张力控制设计，拉力可调，范围满足上述材料生产及数字显示；配以前后左右调整及展开装置，保
证材料平直放卷；部分导辊设计为可选择旋转或固定方式；上下复合在热轧钢辊与橡胶辊切线处同膜复
合。

复合部门：配橡胶辊和轧合钢辊，通过气动传动，在轧合钢辊(热辊)内安装电热管，可热轧合各种材料
；橡胶材料用耐高温溶剂，如、苯和乙酯，硬度在邵氏75~80之间。 

广州市龙宇机械设备有限公司--翻板复合喷胶机，想购买喷胶机可联系广州市龙宇机械设备有限公司180
度自动翻板复合机

喷枪启动后始终保持不动，总有一股气流窜出。



1.上下观察螺塞排出口均已堵塞。

2.换向滑块停在中间的死点位置。

3.是汽缸活塞 O形密封环损坏。

排斥法

1.通气观察螺塞排气孔。

2.拆开上下观查螺塞，推动换向活塞，使其离开死点位置。

3.替换气缸活塞 O型密封圈，将清洁的机油涂于气缸内壁。

想了解翻板复合喷胶机定做，可来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司180度自动翻板复合机

喷涂时突然减压，雾化不好，漆面呈线形射线喷出，甚至没有漆面喷出，而气动泵仍然正常工作。

1.是把涂料吸嘴堵住。

2.每个阀门上都有异物将阀芯垫起。

3.柱塞阀体内上方的弹簧或吸入阀体内上方的气缸销断裂。

4.每个高压阀口都会产生“气蚀”，每个高压阀口处的 V形密封圈都会磨损。

排斥法

1.把吸管入口弄干净。

2.从每个阀口清除异物。

3.替换弹簧或圆柱销。

4.替换吸入阀体、柱塞阀体、排泄器或钢球，替换柱塞阀体处 V形密封圈。

180度自动翻板复合机定做-龙宇机械性能好由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备
有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙宇机械一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎
垂询，联系人：雷宇平。
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