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产品名称 PC板多层温室设计 北京中农金旺农业公司
PC板多层温室

公司名称 中农金旺（北京）农业工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区学清路甲38号中国农业大学东校区
金码大厦A座10层

联系电话 13811150152 13811150152

产品详情

温室工程装置

一种室内温室栽培装置，包括栽种槽、供水系统、温控系统、辅助照明系统及湿度控制系统；栽种槽设
于窗底或做成隔屏状，供栽种植物；供水系统自动适时适量供给水分；温控系统包括排风扇、热风扇、
温度感应器及恒温系统控制箱，以适时调节 温度；辅助照明系统包含植物灯及反射镜，PC板多层温室设
计，装于栽种槽周边，PC板多层温室，于无日光时提供照明，使植物进行光合作用，并经光线的折射作
用而呈现出美丽景观；湿度控制系统配合排风扇而调节湿度及降低室内温度。

温室大棚的组成

是用竹木杆、水泥杆、轻型钢管或管材等材料做骨架，做成立柱、拉杆，拱杆及压杆，PC板多层温室项
目，覆盖塑料薄膜而成为拱圆形的料棚。 塑料大棚一般覆盖的面积为1－3亩，管理方便。但可进行多个
棚大面积的覆盖。由于棚体高大不便用草帘进行防寒，而在棚内用多层薄膜进行内防寒，棚内的温度主
要来自太阳辐射。主要生产季节是春、夏、秋。冬季气温在－15℃以上的地区可种植一些耐寒性强的作
物，或用火炉进行临时性补充加温。因为其棚型比中、小棚高大，又不同于温室的建筑结构，故称其为
大棚。

硬质板塑料温室



根据板材不同又分为聚碳酸酯板温室(包括聚碳酸酯中空板温室和聚碳酸酯波浪板温室)、玻璃钢(包括玻
璃纤维增强聚酯板和玻璃纤维增强C3H4O2树脂板)温室等。需要说明的是如果一栋温室 的透光覆盖材料
不是单一材料，而是由两种或两种以上材料覆盖，温室按透光覆盖材料划分时应按屋面透光材料进行，
并以屋面上用材面积较大的材料为划分依据。

PC板多层温室设计-北京中农金旺农业公司-PC板多层温室由中农金旺（北京）农业工程技术有限公司
提供。中农金旺（北京）农业工程技术有限公司是一家从事“智能温室,农业规划,园艺工程”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中农金旺”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中农金旺在农林牧渔项目合作中赢得了
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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