
合金锯片 合金锯片品牌 汉德锯业

产品名称 合金锯片 合金锯片品牌 汉德锯业

公司名称 永康市汉德锯业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市经济开发区民本路38号

联系电话  15858917733

产品详情

【锯片修磨机厂家】汉德锯业为大家介绍：

齿形的选择，合金锯片品牌，常用的齿形有左右齿(交替齿)、平齿、梯平齿(高低齿)、倒梯形齿(倒锥形
齿)、燕尾齿(驼峰齿)、以及并不久未几见的工业级的三左一右、左右左右平齿等。碳素工具钢含碳高导
热率高，但受200℃-250℃温度时其硬度和耐磨性急剧下降，热处理变形大，淬透性差，回火时间长易开
裂。我想看到这里大家应该明白了锯片的知识了，这些简单和基础的知识对于我们这些广大的读者都有
点巨大的好处，可以说的上是常识吧。

【锯片修磨机厂家】汉德锯业为大家介绍：

圆锯片为什么要砸适张度？

答：锯割时，带锯是直线运动，而圆锯片是回转运动，所以圆锯片除受到材面摩擦热外，还要受到离心
力的作用，锯片的边缘部分逐渐膨胀起来，这时离心力与回转速度的平方成正比例增加。因此，合金锯
片磨齿，转速比较大的锯片边缘部分比中间部分延伸多一些，所以边缘部分发生的摩擦热比较大一些，
致使边缘部分松弛，锯片不能稳定，在使用中边缘部分要摇摆，致使锯割发生困难，锯片要砸成“内外
紧”“中间松”的适张度，这样在锯割过程中，合金锯片磨齿机，由于摩擦热和离心力而使边缘部分发
生延伸，合金锯片，这时立即使锯片稳定下来，这就是圆锯片砸适张度的目的。

【锯片修磨机厂家】汉德锯业为大家介绍：

锯片可分为：用于石材切割的金刚石锯片；用于金属材料切割的高速钢锯片（不镶嵌硬质合金刀头的）
；用于实木、家具、人造板、铝合金、铝型材、散热器、塑料、塑钢等切割的硬质合金锯片。



锯片在使用中有异声发出时，有可能是被切的材料夹得不紧、锯齿上附有切屑、锯齿已钝或断齿，需要
重新研磨锯片、检查机器夹具、停机清理检查切削齿数是否适用。

合金锯片-合金锯片品牌-汉德锯业(推荐商家)由永康市汉德锯业有限公司提供。合金锯片-合金锯片品牌-
汉德锯业(推荐商家)是永康市汉德锯业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。
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