
阿哩爷 外墙真石漆乳液工厂 外墙真石漆乳液

产品名称 阿哩爷 外墙真石漆乳液工厂 外墙真石漆乳液

公司名称 广东阿哩爷网络科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋

联系电话 13925724808 13925724808

产品详情

真石漆乳液的作用有哪些？

真石漆是由基料、不同颜色的粉砂、各种助剂组合而成的用来代替天然石材的一种涂料，质量好的真石
漆具有天然石材的保色性好、质感强烈、能够弥盖墙体的细微裂纹、施工等特点。除此之外，还具有天
然石材没有的一些优点，比如安全性要高很多，不会增加墙体的负重，不会出现大块掉落的情况，所以
受到了人们的青睐，同时也对真石漆有了越来越高的要求。

 

使用纯丙乳液的真石漆乳液，具有良好的抗水性、保色性和柔韧性，涂层饰面效果可保持8-10年内无明
显腿变色。这类真石漆的耐候性逊于硅丙类真石漆，多数用于耐候性能要求不高的建筑外墙或者是一般
的住宅、办公楼、厂房等建筑内墙。恩泽化工专门为真石漆开发的有机硅改性酯共聚物乳液采用特殊的
聚合技术和螯合功能性单体，外墙真石漆乳液厂家，具有优良的硬度和附着力，应用其配制的真石漆具
有雨天不易吸水泛白、耐老化不泛黄、耐污染、保光性好等优点。

 

真石漆乳液选用进口特种助剂研发的一种新型苯丙乳液，该乳液是选用进口特种助剂和功能单体研制开
发的新一代稳定型苯丙乳液，具有良好的耐水白化性、耐水性、耐候性，综合稳定性好，展色性好有韧
性，同类产品中具有较强的抗黄变性能。它具有较强的耐碱性、钙离子稳定性、稀释稳定性和冻融稳定
性。

使用苯丙乳液的真石漆，外墙真石漆乳液批发，抗水性差，遇水涂层会泛白，保色性差，涂层容易褪变
色。这类真石漆的使用寿命比纯丙类短，外墙真石漆乳液，一般来说，外墙真石漆乳液工厂，2-3年就会
出现变色、黄变。如果使用质量差的苯丙类乳液，两三个月就会变色。由于成本非常低，生产容易，市
场上多数的苯丙类真石漆都是由当地较小的真石漆厂家生产的。



阿哩爷(图)-外墙真石漆乳液工厂-外墙真石漆乳液由广东阿哩爷网络科技有限公司提供。“弹性涂料用乳
液,贝壳粉稳定剂,内外墙涂料乳液,真石漆用乳液”选择广东阿哩爷网络科技有限公司，公司位于：东莞
市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋，多年来，阿哩爷坚持为客户提供好的服务，联系人：冉先
生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。阿哩爷期待成为您的长期合作伙伴！
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