
杭州市毛绒玩具燃烧性能测试

产品名称 杭州市毛绒玩具燃烧性能测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

欧标玩具检测 EN71-2燃烧性能测试

EN71-2 Safety of Toys – EN71-2 Flammability燃烧性能

孩子玩具琳琅满目，有毛绒玩具，假发，还有儿童戏服等等，那他们的燃烧性能是如何测试的。这里强
调一下燃烧性能的要求，通常欧标和美标不同，欧标是垂直于玩具体竖着烧来做测试的。

对于玩具来说，基本的要求是不能含有以下物质：

1）赛璐璐（亚纤维）及具有与赛璐璐相同的火中燃烧特性的材料，但不包括用于清漆胶水、乒乓球和类
似运动用球的赛璐璐。

2）遇火后产生闪烁效应的毛绒面料。

3）高度易燃的固体、液体。

而玩具又可以分为：

分类 要求

鬓须 毛发长度*过50mm 初始长度＞150mm 1. 燃烧时间＜ 2秒

2. zui大燃烧长度不得*过原长度50％

假发 初始长度＜150mm 1.燃烧时间＜ 2秒

面具 2. zui大燃烧长度不得*过原长度75％



1. 毛发长度小于50mm １.燃烧时间＜ 2秒

2. 无毛发或其它附属物的面具 ２.zui大燃烧长度不得*过70mm

具有下垂附属物的面纱头饰 洗涤处理，火焰燃烧速率＜10mm/s或自熄

Others 其它玩具

戏服 1.洗涤处理

2.燃烧速率＜30mm/s或自熄

3.若燃烧速率在10—30mm/s之间，则玩具和包装上需加警告语： “Warning!Keep away from fire”.

儿童可进入的玩具 1. 洗涤处理

2. 燃烧速率＜30mm/s或自熄

3. 若燃烧速率在20—30mm/s之间,没有熔滴

4. 若燃烧速率在10—30mm/s之间，则玩具

和包装上需加警告语：“Warning!Keep away from fire”.

毛绒表面的软体填充玩具 燃烧速率＜30mm/s或自熄
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