
银川市电磁矿用流量计LZD280/100明渠超声波流量计分类

产品名称 银川市电磁矿用流量计LZD280/100明渠超声波流
量计分类

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7908.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:GLC400/1000
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

银川市明渠超声波流量计分类 种类选型

   在许多非满水、电磁矿用流量计LZD280/100大流量或小流量，自然流动的自由水面状态下测量流体
的流量，谓之明渠流量检测。由于明渠流量较大或较小，流体中往往会有一定的腐蚀性或夹带一些杂质
，使用一般的管道流量计检测流量是很困难的。例如工业企业排水、医院废水、农业灌溉用水电磁矿用
流量计LZD280/100、城市地下水道排水等领域中，明渠流量检测尤其是超声波非接触式明渠流量仪为的
流量检测仪器。

测量原理 40p秒时差法测量 外壳 Q235钢板焊接隔爆壳
测量管径范围 DN25~DN400 显示 2×10背光型汉字液晶显示器

测量流速 32m/s 供电 AC(90～265)V
测量精度 ±1% 输出 4～20mA、200～1000Hz、RS485

探头安装方式 外夹式 温度 ≤160℃
参数设定方式 红外遥控式 防爆结构 隔爆兼本安型

其他功能 可进行热量测量累积 重量 约16Kg

电磁矿用流量计LZD280/100明渠超声波流量计与相应的巴歇尔槽配用，利用超声波在空气中的传播规律
来测量液位高度，并不断把液位信息传输给主机，主机通过运算系统，自动测出瞬时流量和累计流量并
存储。本仪器采用国际先进技术与流体不接触即可完成流量检测，并具有完善的液位测量功能，控制功
能电磁矿用流量计LZD280/100，数据传输功能和人机交流功能。本机是集超声波收发传感器，伺服电路
、温度补偿传感器和补偿电路单元、电磁矿用流量计LZD280/100积算主机、显示器、控制信号输出及串
行数据或模拟量输出单元为一体的流量测量仪器
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