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SBR工艺设备用于医院污水处理
的主要优点是：工艺简单，控制灵活，投资少。设备精制，维护方便，节省设备维护费用;低氧技术节电
，运行费用低;采用生化污泥零排放工艺，采用污水处理
系统，彻底降解剩余污泥，减少污泥污染，节约污泥处理设备投资及污泥处理处置费用。

医院污水处理设备各部分功能简介：

1.生化曝气池功能：

生化处理是利用微生物的生命活动过程将污水中的有机物转化为简单的无机物形式。生化处理按供氧情
况可以分为3种：好氧生物处理、厌氧生物处理及兼氧生物处理。医院污水处理中，常用的是好氧生物处
理方法。在污水的好氧生物处理工程中，要不断向混合液进行人工曝气，供给微生物所必需的氧，并对
混合液起搅拌、混合作用，使活性污泥处于悬浮状态，防止沉降，并使氧和混合液充分接触，促进有机
物的降解。
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2.沉淀池功能：

沉淀池是使污水中的悬浮物、固体残渣沉淀并使沉淀物清除出去的主要设施，沉淀可分为原水中不加混
凝剂的自然沉淀和加混凝剂沉淀两种，目前医院污水处理应用的大都为自然沉淀。沉淀池的实际采用应
根据处理站建筑高度、处理水量、占地面积及与其他构筑物的关系等因素综合确定。一般来说，污水处
理量小于20m3/h时，沉淀池宜设备化，池型宜为竖流式或斜板沉淀池。污水处理量大于20m3/h时，沉淀
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池宜为钢筋混凝土结构，池型宜为竖流式或平流式沉淀池。

3.化粪池功能：

凡有卫生设施的人居建筑物都要排放污水，污水中含有粪便、泥沙、纸巾等各种有机物或无机物。化粪
池的作用就是阻截、沉淀这些物质，而后定期清掏。污水上清液排入下游管网。

4.格栅功能：

格栅是拦截大颗粒的悬浮物质和切碎凝聚的软体物质(纸屑、破布或食物残渣等)，防止水泵或管道阻塞
的重要设备，在污水处理系统或水泵前宜设置格栅，格栅井与调节池可采用合建的方式。

经过介绍，你是不是学到了更多关于医院污水处理设备的一些东西呢，如果您还想了解更多可以前往我
们的网站进行咨询或者浏览其它文章。
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