
PA6 巴陵化纤岳华股份 YH3400/YH3200/YH3000 高粘度 纯尼龙6切片

产品名称 PA6 巴陵化纤岳华股份 YH3400/YH3200/YH3000
高粘度 纯尼龙6切片

公司名称 上海韬盛塑化科技有限公司

价格 17.00/KG

规格参数 品牌:巴陵化纤
型号:YH3000
产地:岳阳

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  17612131898

产品详情

PA6/????????/YH3400

规格级别高粘度 工业应用,薄膜级-包装薄膜 注塑
外观颜色该料用途适合于工业用丝，包装膜及高强耐磨结构件等用途。

备注说明特性：高粘度
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位

基本性能 含水量 --- GB 6509-86 <0.07%
密度 --- GB 1033-86 1.157g/cm3

相对粘度 --- GB/T 1632-933.40±0.03---
单体含量 --- 色谱内标法 <0.3%

机械性能 拉伸强度 --- GB 1040-92 64.6MPa
硬度 --- GB 9341-88 69.2R

弯曲模量 --- GB 9341-88 1992MPa
断裂伸长率 --- GB 1040-92 231.3%
成型收缩率 --- GB/T 1043-93 1.42%

缺口冲击强度 --- GB 9342-88 28.3KJ/m2
弯曲强度 --- GB 9341-88 84.9MPa

电气性能 介电常数 --- GB 1044-70 1.5---
体积电阻 --- GB 1044-702.7*1013Ω

表面电阻率 --- GB 1044-706.0*1013Ω
表面电阻 --- GB 1044-707.3*1011Ω

体积电阻率 --- GB 1044-702.5*1015Ω.cm
介电损耗角正切 --- GB 1044-70 4.0*10-2---

热性能 热变形温度 --- --- 75.0℃
熔点 --- --- 219-225℃
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