
高分子踢脚线厂家联系电话 菏泽高分子踢脚线厂家 栗树弯珍珠棉

产品名称 高分子踢脚线厂家联系电话
菏泽高分子踢脚线厂家 栗树弯珍珠棉

公司名称 临沂栗树弯装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂高新区马厂湖镇南桥村西300米

联系电话  15315391800

产品详情

简述踢脚线的分类（一）

       踢脚线作为地板配件的一种，在家装过程中起着重要作用，踢脚线的种类很多，并不单单只
有一种，下面小编为您具体介绍一下踢脚线的分类：

       1、木踢脚线：有实木和密度板制作两种，实木的非常少见。成本较高，效果较好，安装时要
注意气候变化日后产生起拱的现象。

      2、pvc踢脚线：是木踢脚的便宜替代品，外观一般模仿木踢脚，用贴皮呈现出木纹或者油漆的效
果，便宜，但贴皮层可能脱落，而且视觉效果也较木踢脚差。

     3、不锈钢踢脚线：成本非常高，安装也比较复杂，高分子踢脚线厂家联系电话，但，几乎没有
任何维护的麻烦，但一般只适合一些现代风格的装修中。

踢脚线的装修选择

      由于要完成对地面和门框等工程的收口工作，尽管显得有些累赘，家装中还是免不了使用踢脚
线。随着市面上踢脚线厂家的增多，踢脚线种类也不断增多。

     普遍使用的是专门的装饰木条踢脚线，有宽有窄，十分方便。但若是选用大理石或花岗岩铺设地
面的家庭，再用木条踢脚线或装饰板收口，高分子踢脚线厂家价格，就显得有些突兀。如果用天然石材
踢脚线，由于尺寸限制做踢脚线必须得拼接，踢脚线接缝处会影响整体美观。踢脚线与地板衔接的间隙



应小于3mm。

     铺贴脚线前应先将带有白水泥的墙体铲干净，然后铺贴脚线，铺贴后应注意对脚线进行保护，以
免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。建议在铲净水泥后，应对将铺贴位置刷上107胶与水
泥的混合物，然后再贴砖，这样可以使砖贴的更牢固。

      好的地板配件和辅料对于地板安装效果、环保健康指标、产品的综合使用寿命和一些第八产品
的特定功能特点的发挥，起到相当关键的作用。就地板配件和辅件的品种和质量参数来说，大致可以从
以下几个方面来说明。

     木地板的主要辅料是PVACD3胶水、防潮地膜、符合标准的钉子、螺栓等。胶水作为地板安装重
要的辅料，据测算，平均每20平方米地板需要使用约500~600克胶水，且胶水是暴露在地板间隙中间的，
如果其环保状况不佳，整体地板系统的健康程度就会令人担忧。另外，胶水必须具有符合标准的粘合力
表新，在一定时间内凝固而且以整体凝固时间一致为佳，凝固后仍然具有一定的弹性和韧性，其流动性
还必须满足施胶后能够充盈到产品锁扣结构的内部，在环境条件发生变化时不变性、不脆化。

     好的胶水能够起到密封、防潮、弹性结合地板、粘合地板等多方面的作用。防潮地膜用于南方和
底层建筑，菏泽高分子踢脚线厂家，好的产品要求产品透气不透湿，要达到这种功效，材料的分子结构
必须适当，经过特殊工艺制成。

高分子踢脚线厂家联系电话-菏泽高分子踢脚线厂家-栗树弯珍珠棉由临沂栗树弯装饰材料有限公司提供
。临沂栗树弯装饰材料有限公司为客户提供“踢脚线,珍珠棉,异型包装”等业务，公司拥有“栗树弯”等
品牌，专注于塑料材料等行业。，在临沂高新区马厂湖镇南桥村西300米的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：黄经理。同时本公司还是从事踢脚线，珍珠棉，异型包装棉的厂家，欢迎来电咨询。
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