
南京甲级化工设计 化工甲级设计院 英科石化工程

产品名称 南京甲级化工设计 化工甲级设计院
英科石化工程

公司名称 河北英科石化工程有限公司江苏分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号东创科技园B
1号楼907室

联系电话  13771758123

产品详情

工艺管道及仪表流程图（PID）

1）工艺管道及仪表流程图反映工艺生产过程和控制测量的全部情况，图样应表示出工艺介质系统，甲级
化工设计哪家好，以及与生产设备相关联的公用工程和辅助介质系统的管道阀件及控制测量仪表；对于
复杂的工程，辅助系统和公用工程系统可单独绘制公用系统管道及仪表流程图（UID图）。

2）图中的设备应按大致比例和相对标高，并根据工艺生产过程顺序，用细实线画出其简略外形和主要结
构特征（如搅拌器、加热管等），还应画出全部设备接口。

压力容器设计

确定容器类别：

容器类别的划分在国jia质量技术监督局所颁发的《压力容器安全技术监察规程》（以下简称容规）第yi章
第6条（p7）有详细的规定，南京甲级化工设计，主要是根据工作压力的大小(p75)、介质的危害性和容
器破坏时的危害性来划分(p75)。本例稳压罐为低压（<1.6MPa）且介质无du不，则应划为第Ⅰ类容器。

河北英科石化工程有限公司江苏分公司现有人员80人左右，涵盖了化工工艺、总图、建筑、结构、电气
、仪表、自动化控制、暖通、咨询各，甲级化工设计公司，力求为各公司da限度节约资源，减少项目建
设成本。

压力管道图样绘制规定



1.图样比例

图样的比例应符合GB/T14690《技术制图——比例》的规定。

2. 图线

     所有图线都要清晰光洁、均匀，宽度应符合要求。平行线间距至少要大于1.5mm，以保证复件上
的图线不会分不清或重叠。

3. 图线宽度

图线宽度分三种：粗线、中粗线、细线。其宽度应符合GB/T17450《技术制图  图线》的规定。

南京甲级化工设计-化工甲级设计院-英科石化工程(推荐商家)由河北英科石化工程有限公司江苏分公司提
供。河北英科石化工程有限公司江苏分公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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