
POE韩国LG LC100

产品名称 POE韩国LG LC100

公司名称 东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部

价格 3.00/KG

规格参数 品牌:POE
型号:LC10
产地:韩国LG LC10

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113
室（注册地址）

联系电话  15243924529

产品详情

POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体，其特点是：（1）辛烯的柔软
链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性

密度 0.903g/cmASTM D1505

熔流率（熔体流动速率） (190°C/2.16 kg) 1.2g/10 minASTM D1238

门尼粘度 (ML 1+4, 121°C) 23MUASTM D1646
硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 A) 91ASTM D2240

机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 1(断裂) 38.0MPaASTM D638

伸长率 2(断裂) 660%ASTM D638

弯曲模量 - 1% 正割 83.0MPaASTM D790
弹性体额定值单位制测试方法撕裂强度 3 87.0kN/mASTM D624
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