
天水市同创 矿用超声波流量计GLC400/1000

产品名称 天水市同创 矿用超声波流量计GLC400/1000

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7800.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:GLC400/1000
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

天水市同创 超声波流量计GLC400/1000安装详解

测量原理 40p秒时差法测量 外壳 Q235钢板焊接隔爆壳
测量管径范围 DN25~DN400 显示 2×10背光型汉字液晶显示器

测量流速 32m/s 供电 AC(90～265)V
测量精度 ±1% 输出 4～20mA、200～1000Hz、RS485

探头安装方式 外夹式 温度 ≤160℃
参数设定方式 红外遥控式 防爆结构 隔爆兼本安型

其他功能 可进行热量测量累积 重量 约16Kg

超 矿用超声波流量计GLC400/1000在安装之前应了解现场情况，包括：
1．超声波流量计GLC400/1000安装传感器处距主机距离为多少；
2．超声波流量计GLC400/1000管道材质、管壁厚度及管径； 3．超声波流量计GLC400/1000管道年限；
4．超声波流量计GLC400/1000流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管； 5．流体温度；

6．安装超声波流量计GLC400/1000现场是否有干扰源（如变频、强磁场等）；
7．主机安放处四季温度； 8．使用的电源电压是否稳定； 9．是否需要远传信号及种类；
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