
高铝球防火材料

产品名称 高铝球防火材料

公司名称 淄博亚固陶瓷销售有限公司生产部

价格 300.00/箱

规格参数 耐火温度:1580～1770℃（℃）
比重:3.60（kg/m3）
规格:0.5-70（mm）

公司地址 中国 山东 淄博市 张店区南定镇工业路

联系电话 86 0 13583394158 13583394158

产品详情

耐火温度 1580～1770℃（℃） 比重 3.60（kg/m3）
规格 0.5-70（mm） 耐压强度 2000（Mpa）
包装形式 编织袋 包装数量 25kg/袋
产地 山东淄博 产品类别 高铝制品

微晶耐磨氧化铝球、衬砖、衬板、衬片性能指标

performance index of microlite abrasive alumina ball, lining brick, lining plate pieces

产品product

性能指标performance index

95系列/series 92系列/series 75系列/series

al2o3(%) ≥95 ≥92 ≥75
fe2o3(%) ≤0.2 ≤0.25 ≤0.35
莫氏硬度m0hs hardness 9 9 8
吸水率（%）water absorption rate ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
体积密度（g/cm3）bulk density ≥3.65 ≥3.60 ≥3.30
磨耗（‰） ≤0.10 ≤0.12 ≤0.15

高硬度、密度大、磨耗低、规整度好、耐腐蚀

陶瓷，水泥，化工，化肥，石化，油漆，搪瓷，矿山，冶金，涂料，耐火材料，无机矿物粉体等行业
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