
陇南市雷达物位计 矿用雷达水位计

产品名称 陇南市雷达物位计 矿用雷达水位计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 690.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:FMCR30-X2
波束角:2.5°

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

陇南市雷达物位计的三大优点FMCR30-X2

一、矿用雷达水位计对环境要求不高，使用方便 矿用雷达水位计通常情况下雷达物位计性能非常的稳定
，矿用雷达水位计因此雷达物位计厂家介绍在使用的时候，不管接触任何的环境或者介质，基本上都不
会产生腐蚀，同时也不太会受泡沫以及大气当中的水蒸气和压力变化的影响。矿用雷达水位计同时雷达
物位计还能够用在严重粉尘环境当中，并且能够正常的发挥效用，而且再加上它的体积比较小，所以使
用起来很方便，矿用雷达水位计不会产生磨损或污染之类的情况。 二、矿用雷达水位计功能强大 因为雷
达物位计波长比较短，也因为这样的特点，所以矿用雷达水位计对请携带固体会产生比较好的反噬效果
，再加上波速角度小，因此能够获得非常集中的能量，从而使整个波束强化不容易受到其他的因素干扰
。并且重庆雷达物位计厂家强调其还拥有非常小的测量盲区，矿用雷达水位计因此能够适用在不同的情
况和要求下使用，而且可以发挥非常优越的性能。 三、要根据被测介质类型以及范围来进行设置

频率 F-波段（120GHz） 外壳材质 铝合金
z小测量距离 距离法兰盘30cm/60cm 显示 图形化LCD液晶显示屏
z大测量距离 30m/70m 法兰材质

输出 4~20mA/开关量3A250VAC/

RS485/HART/蓝牙

法兰尺寸 标准DN100

吹扫控制 温度/定时/远程 多种控制 GPRS功能 选配
供电 DC9V~28V 测量精度 ±3mm/±15cm

波束角 2.5° 重量 约3Kg

矿用雷达水位计在使用雷达物位计进行这两之前应该要对目标物体进行一定的了解，包括所测量的范围
是几米以及要求盲区是多少，还有被测介质类型等等。雷达物位计厂家介绍因为根据不同的情况所测量
的方式会有所差别，只有具体的进行对待，才能够获得好的测量结果。

矿用雷达水位计，智能物位计，高频物位计，水下料位计
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