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甲醛检测的分类

宁夏银川甲醛检测 除甲醛 CMA检测 甲醛治理

甲醛检测的分类

1、室内空气检测

室内空气检测，是为了测定室内空气是否受到甲醛污染，是否达到安全标准，从而知道室内是否可以安
全入住为目的检测。

2、甲醛污染释放源检测

“甲醛污染释放源检测”又简称“污染源检测”，是由全国室内环境净化治理指导中心副主任陈晓鹏先
生提出，是指检测人造板制作的家具如衣柜、床箱、抽屉等内部的甲醛浓度，是判断是否为甲醛污染释
放源的直接有效方法。

甲醛检测机构不提供污染释放源检测，但可以使用甲醛自测盒自行对疑似污染源的家具内部进行检测。
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二、是否有必要做甲醛治理？

是否要做甲醛治理，新家甲醛检测电话，需要看你家庭的检测结果，如果是严重超标的话，那么建议做
一次甲醛治理，如果是合格或者是轻微超标的话，宁夏甲醛检测，则不建议做甲醛治理。

合格的咱就不说了，合格还做什么甲醛治理呢？

轻微超标：这种情况下，甲醛的浓度已经含量比较低了，对人体虽然有一定的伤害，但是已经很微弱了
，其实这个时候，我们并不需要盲目的做甲醛治理，婚房甲醛检测公司，只要保持通风，过一段时间就
可以了。

严重超标：这种情况下，室内污染物比较多，如果要继续开窗通风来除甲醛的话，需要更长的时间，那
么我们就为了缩短这个通风的时间，就需要做一次甲醛治理，改善一下。
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甲醛检测时要注意什么

依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准号G50325-2010(2013版)，要求封闭1小时，室内甲醛浓
度不高于0.08m3，适用于开发商对建筑工程环境污染物控制规范;依据《室内空气质量》标准号GB/T1888
3-2002，要求封闭12小时，室内甲醛浓度不高于0.1m3。该标准参考世界卫生组织对室内甲醛浓度的限定
标准，是人居环境健康的标准。封闭12个小时可以使甲醛在室内空气中的含量达到一个稳定平衡状态，
也就是室内空气中甲醛含量的饱和状态，而1个小时并不能准确的测出居住状态下室内甲醛的浓度。这是
在进行甲醛检测的时候，需要人们关注的地方。

此外，新装修甲醛检测，我们也要注意这一点。中并没有明确的要求，只是要求在正常标准的环境常态(
冬季16-24℃、夏季22-28℃)，结合甲醛的正常挥发浓度条件与世界卫生组织的健康住宅中对温度的要求
等，建议检测时室内温度不低于22℃(23-28℃为宜)。温度过低的话甲醛挥发会偏低。

另外，还有哪些需要我们注意的。正常检测室内空气时应关闭门窗、关闭家具的柜门抽屉等，如果关闭
了门窗但开着家具的柜门抽屉等，检测的结果会高于常态下室内空气中甲醛的浓度值。 

宁夏甲醛检测-安欣检测甲醛-婚房甲醛检测公司由宁夏安欣环保科技有限公司提供。宁夏安欣环保科技
有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安欣环保——您可信赖的朋友，公司
地址：宁夏银川市金凤区正源北街279号，联系人：杨先生。同时本公司还是从事宁夏除甲醛，银川甲醛
治理，宁夏银川新房室内甲醛处理的厂家，欢迎来电咨询。
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