
变频器 通用 ABB 软启动

产品名称 变频器 通用 ABB 软启动

公司名称 福州新海创电力科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 应用范围:通用
品牌:ABB
产品系列:软启动

公司地址 中国 福建 福州市 福州市连江南路

联系电话 86 0591 83280851

产品详情

应用范围 通用 品牌 ABB
产品系列 软启动 型号 无
额定电压 三相AC220（V） 适配电机功率 400（kW）
供电电压 中压 电源相数 三相
外型 柜式 营销方式 代理

软起动器选用表

电机功
率（kw
）380-4

15v

电机电
流ie（a

）

负 载 性 质

水泵类负载 压缩机类负载 风机
类负

载

运输类负
载

碾机类负载

15 30 pss-30/52 pss-30/52 pss-37/64 pss-37/64
18.5 37 pss-37/64 pss-37/64 pss-44/76 pss-44/76
22 44 pss-44/76 pss-44/76 pss-50/85 pss-50/85
25 50 pss-50/85 pss-50/85 pss-60/105 pss-60/105 pss-60/105
30 60 pss-60/105 pss-60/105 pss-72/124 pss-72/124 pss-72/124
37 72 pss-72/124 pss-72/124 pss-85/147 pss-85/147 pss-85/147
45 85 pss-85/147 pss-85/147 pss-105/181 pss-105/181 pss-105/181
55 105 pss-105/181 pss-105/181 pss-142/185 pss-142/185 pss-142/185
75 142 pss-142/185 pss-142/185 psdh

-145
psdh
-145

psdh
-145

90 175 psd-175(pss-175/300) psd-175(pss-175/300) psdh
-175

psdh
-175

psdh
-175



110 210 psd-210 psd-210 psdh
-210

psdh
-210

psdh
-210

132 250 psd-250(pss250/430) psd-250(pss250/430) psdh
-250

psdh
-250

psdh
-250

160 300 psd-300(pss-300/515) psd-300(pss-300/515) psdh
-300

psdh
-300

psdh
-300

200 370 psd-370 psd-370 psdh
-370

psdh
-370

psdh
-370

250 470 psd-470 psd-470 psdh
-470

psdh
-470

psdh
-470

315 570 psd-570 psd-570 psdh
-570

psdh
-570

psdh
-570

400 720 psd-720 psd-720 psdh
-720

psdh
-720

psdh
-720

450 840 psd-840 psd-840
说明：1.pss型软起动器具有“内接”和“外接”功能，以上均按“外接”选用。关于“内接”和“外接
”功能的详情，请接洽我们的销售人员。2.pss型和psd－370～480软起动器均有690v等级。3.软起动器的
选用也应考虑到环境温度，通风条件等因素，详情请接洽我们的销售人员。4.若想选择pst/pstb软起动器
，请请接洽我们的销售人员。

软起动器负载举例和说明

负载例举 总折合惯性矩/电机惯性
矩

起动转矩/额度负载转矩 负载归类

离心风机 15 40% 风机类负载
离心泵 1 40% 水泵类负载

离心过滤（分离）机 30 20% 风机类负载
皮带运输机 10 100% 皮带运输类负载

粉碎机 10 100% 碾轧机类负载
热泵 0.5 40% 水泵类负载

提升机 10 100% 碾轧机类负载
碾磨（滚轧）机 15 120% 碾轧机类负载

活塞式压缩机 1 50% 压缩机类负载
切料机 10 100% 碾轧机类负载

螺旋式输送机 5 100% 皮带运输类负载
搅拌机 10 120% 碾轧机类负载
拉丝机 10 20% 压缩机类负载

螺旋式压缩机 1 10% 压缩机类负载
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