
菱形钢笆网 钢笆网 胜帅实业 

产品名称 菱形钢笆网 钢笆网 胜帅实业

公司名称 重庆市胜帅建材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢

联系电话 15178875821 15178875821

产品详情

  柱子劈成竹篾百，钢笆网，象切片面包一样叠起来，头尾和中间中间穿螺杆，上螺帽锁好固定，宽度
约三十公分，长度大概是两米。这叫做竹串片。接下来就由我们的小编为大家像是说一下竹笆吧！

  竹笆片，是竹篾平铺好，再用另外几根竹篾交错穿过去，度形成整体。尺寸大概是一米乘一米。而脚
手板又称脚手片，在脚手架、操作架上铺设，便于工人在其上方行走、转运材料和施工作业的一种临时
周转使用的建筑材料。脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30 KG。建筑施工
现场常用的脚手板有冲压钢脚手板、木脚手板、竹脚手板（包括竹串片板、竹笆板）。竹笆片脚手板是
南方地区常见的脚手板，常用两年以上生长期的成年毛竹或楠竹纵劈成宽度30mm的竹片编制成。竹笆片
脚手板的纵筋不少于5道，并且每道为双片，横筋则反正相间，四边端部纵、横筋交点用铁丝穿过钻孔扎
牢。

  重庆胜帅实业，秉承“产品质量是企业生命”的质量理念为广大客户提供好的产品和服务。欢迎咨询
来电！你的支持就是我们动力！

  大家了解钢笆片吗？小编带你看！

  脚手架钢板网俗称钢笆片，也称脚手架网片、踏步网片、平台钢板网，属于钢板网系列中的80刀重型
钢板网，采用Q235低碳钢板，脚手架钢笆网，经精密钢板网拉伸机一次冲压拉伸形成具有菱形网状的金
属网面，网孔均匀，网面平整，钢板网抗拉强度和承受重力是碰焊网的五倍以上，鱼鳞状的网孔接点具
有很好的防滑效果。

  以上就是小编分享的小知识了，你get到了吗？如果对我们的产品感兴趣，欢迎大家收藏、转发和咨询
，重庆胜帅 实业24小时在线浅谈，止水钢板厂家供应 ，钢笆网批发，价格优惠，还提供一站式服务。重
庆胜帅实业主营止水钢板、止水丝杆、步步紧等建筑建材批发业务，欢迎大家致电咨询！



钢板网 菱形钢板网 钢板拉伸网 金属板网 金属拉伸网 金属扩张网 钢板扩张网 钢板揽核网 防滑脚踏网
脚手架踏板网防滑脚踏网菱形踏板网 建筑钢板网 喷漆钢板网 脚踏钢板网

       众所周知，脚手架是建筑施工过程中的必备周转材料，菱形钢笆网，但仅有脚手架高楼是不
会拔地而起的还必须在脚手架上铺上脚踏片，方便施工人员行走、运输材料，才能让楼房慢慢变高。因
此，脚踏片的牢固性、安全性直接关系到工程的施工进度。竹笆片存在安全隐患曾经一段时间，因可再
生、制作容易，竹笆片一度占据脚踏片的主流市场，但使用长久后，竹笆片的缺点就显露出来了。比如
：

1、周转次数少，单次使用成本高； 

2、不防火，容易出安全事故； 

3、时间一长易变脆，重复利用率低； 

4、承载重量低。 

       由于存在多重安全隐患，目前有多个省市地区已经出台强制性文件，规定由钢笆片代替传统
竹笆片。钢笆片特点及适用范围钢笆片（网）是由铁丝通过电阻焊机焊接而成，被称为新型阻燃脚手架
板，在南方应用较多。由于其具有质量牢固安全、制作简单、耐火性能高、可重复利用等优点，开始逐
步替代毛竹片踏板。利用机械加工钢笆网片较常规的人工焊接加工，产量高，大大降低了劳动力成本。
其施工工艺通过工程实践，总结形成本工法 

。一、特点 

1、机械性能高整个焊接采用半数控、机械化操作，较传统的人工焊接机械性能更高； 

2、成品精度高严格控制尺寸，精度高； 

3、周转次数高机械焊接的钢笆网片成品，由于质量好、精度高，且可重复加工，大大提高了原钢笆网片
的周转使用次数，节约了钢材，节省了成本； 

4、成本低、施工速度快降低了人工费用，加快了施工速度，机械磨损有限，可多个项目同时使用，大大
降低了使用成本。二、适用范围适用于一般工业与民用建筑工程脚手架步间隔离及板采用钢笆网片的施
工。 

钢笆片生产工艺流程工艺流程如下： 

1、钢筋调直 

2、钢筋下料 

3、定位模 

4、钢笆网焊接 

5、钢笆网片堆码整齐钢笆片经济效益分析 

  



（如有侵权，请联系我们删除）

菱形钢笆网-钢笆网-胜帅实业(查看)由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司拥有很好的服
务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟
客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事重庆聚四氟乙
烯板，重庆四氟板，重庆聚四氟乙烯板批发的厂家，欢迎来电咨询。
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