
全自动筛选机 怡强机械有限公司 江苏全自动筛选机

产品名称 全自动筛选机 怡强机械有限公司
江苏全自动筛选机

公司名称 东莞市怡强机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇白沙管理区白沙大路中167号

联系电话 13530202558 13530202558

产品详情

自动筛选机一直发出连续滴声

自动筛选机打开电源后一直发出连续滴声或者间断滴声，而且筛面没有振动，应该从哪里开始检修呢？

首先先检查设备电源与换能器之间的连线看看是否有断路故障，其次再检查连接线的插头是否进水受潮
了或进入有导电的杂质进入被击穿了，湛江全自动筛选机，因为那样是很容易出现短路现象的，当让也
要计算一下电缆及插头的绝缘值，如电阻小于1欧姆，就要更换插头，后是检查换能器是否锁紧了，如果
以上几点检修后还是无法排除故障，就需要返厂维修了。

 

螺丝自动筛选设备，江苏全自动筛选机，包括工作台，所述工作台右侧设有第-震动盘和第二震动盘，所
述第-震动盘和第二震动盘前端设有第-走料槽和第二走料槽，所述第-走料槽和第二走料槽上设有第-扫描
器和第二扫描器，全自动筛选机，所述第-扫描器和第二扫描器前端设有第-排料机械手和第二排料机械
手，所述第-排料机械手和第二排料机械手之间设有废品盒，所述第-走料槽和第二走料槽的末端设有良
品盒，所述第-扫描器、第二扫描器和第-排料机械手、第二排料机械手与显示控制装置连接。

筛选机的细网更换

1、首先把束环螺丝松开，并卸下上框，把损坏的细网取下，换上新的细网。

2、把细网平铺在粗网上，佛山全自动筛选机，重新把上框放回原位，在四周用手把细网拉紧，在即身对
边两端上框与下框的框缘处，各用一把万wan能钳，把上框与下框夹紧。



3、束环重新套上，松掉万wan能钳，把束环螺丝锁紧。

4、用软锤子均匀敲打束环四周，再将铜螺母锁紧，换细网完成。

全自动筛选机-怡强机械有限公司-江苏全自动筛选机由东莞市怡强机械有限公司提供。全自动筛选机-怡
强机械有限公司-江苏全自动筛选机是东莞市怡强机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王利盛。
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