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 “什么味道，好难闻!”相信不少车主都经常抱怨。由于长时间没用空调制冷，在开始使用时是会有异
味的。这些异味来源于汽车在行驶过程中从空调进风口吸入的大量灰尘、脏物，吸附在蒸发箱和空调内
，滋生大量霉菌、螨虫，长时间处在这种环境中，人就会感到头晕、恶心，诱发呼吸道疾病。因此，在
使用车的同时，一定也要注意车内卫生，这样才能保证自己的健康。下面小编教大家几招如何去除车内
空调异味。   一、换空滤

空调滤芯是容易被忽视的地方，有些人不知道车里还有个空调滤芯是需要定时清洗和更换的，但已经变
脏的空调滤芯起不到过滤脏空气的作用，还会对进入车内的新鲜空气造成二次污染。

二、晒太阳

对于并不严重的车内异味，我们可以找个晴天把车开到太阳底下，让空调处于暖风挡，然后将风量开大
，在车门车窗全开的状态下晒上十多分钟。一来可以利用紫外线对车内来次大;二来让热风把送风道内的
脏空气做个循环流通。好处是不用花费一分钱就能完成除味工作，缺点是只能去除较弱的车内异味。

正常情况下，一个原厂的空调滤芯使用寿命是三万公里或一年，如果经常行驶在土路或空气质量较差的
路面就要适当缩短更换周期。尤其对于常在车内吸烟的人，要更加注意勤换空调滤芯。自己清理滤芯的
方法很简单，多数小型车(论坛)的空调滤清器都在车的前风挡玻璃下面，将拆下的滤清器用高压气吹干
净，再在日光下晒上几个小时后装回原位即可达到除异味的目的，但对于已经污染严重的滤芯则需要更
换。

三、洗风道



风道内如果留有也会让空调散发异味。有一种简便方法可以风道内的怪味，就是使用空调风道清洗剂。
现在市场上有很多种清洗风道的，价格几十元到上百元不等，车主可按需选购。清洗的方法也很简单，
将车停在空气环境良好的地点后打开外循环开关，将空调自然换气挡，然后将清洗剂对准送风口均匀喷
入风道，过几分钟后开窗开空调通风即可。

当然，这种方法也适用于污染不算很严重的空调风道，如果是那些长时间未清洗过风道的车辆，好还是
到汽车养护中心给车做一次蒸汽光触媒更加见效。

高价上门报废车回收在这7种情况下会被报废1、轻、微型载货汽车（含越野型）和矿山作业专用车累计
行驶30万千米，重、中型载货汽车（含越野型）累计行驶40万千米，特大、大、中和轻、微型客车（含
越野型）及轿车累计行驶50万千米，其他车辆累计行驶45万千米。2、各类出租汽车使用8年；轻、微型
载货汽车（含越野型）和带拖挂的载货汽年、矿山作业专用车使用8年，允许办理长不超过4年延缓报废
，延缓期间每年检验2次；其他辆使用10年，允许办理长不超过5年延缓报废，延缓期间每年检验2次；从
事营运性运输的客车使用年限为10年，允许延缓4年报废，延缓期间每年检验4次（每3个月检验一次）；
考虑到家庭轿车的发展，对于9座（含9座）以下非营运载客汽车（包括轿车、含越野型）使用15年，旅
游载客汽车和9座以上非营运载客汽车使用10年，上述车辆达到报废年限后需继续使用的，污染物排放有
关规定进行严格检验，检验合理后可延长使用年限，但旅游载客汽车和9座以上非营运载客汽车可延长使
用年限长不超过10年，延长连用期间按规定增加检验次数，一个检验周期内连续三次检验不合格的应报
废。3、因原因造成车辆严重损坏或技术状况低劣无法修复的。4、车型淘汰，已无配件来源的。5、汽车
经使用，耗油量超过定型车出厂规定值15%的。6、经修理和调整仍达不到对机动车运行技术条件要求的
。7、经修理和调整或采用排气污染控制技术后，排放污染物仍超过规定的汽车排放的。
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的一项耗材,4条轮胎价值数千元,如果使用不当导致非正常损耗,对车主的钱包可是巨大的打击!加上轮胎市
场近期的波动,让人对轮胎价格的走势也产生了焦虑。我们无法控制轮胎的价格,因此,如何减少轮胎的磨
损,让轮胎的使用寿命大化,才是车主们掌握的知识。汽车驾驶方法与轮胎磨损有很大关系。良好、熟练的
驾驶技术能有效地减少轮胎的磨损,延长轮胎的使用寿命,同时提高行驶。下面总结几个减少轮胎磨损的小
窍门。

一、起步不要过猛，以免因轮胎与地面拖曳而加速胎面磨损;

二、车辆下坡，应根据坡度的大小、长度及路面情况，控制适当的车速，这样可以避免或少用紧急制动
，减少轮胎磨损;

三、车辆转弯应根据弯道路况、转弯半径，一般要适当减速，以免由于惯性力和离心力的作用，加速单
边轮胎磨损;

四、在凹凸不平的道路上行车，一要选择路面，减轻轮胎与路面的碰击，避免机件及轮胎的损坏，二要
减速缓行，避免轮胎颠簸和强烈震动;

五、在拐弯会车、超车、通过交叉路口、狭窄路面、铁路道口等地段时，应掌握适当的车速且要注意路
面、行人、车辆动态，做好制动准备，减少频繁制动，避免紧急制动，从而降低轮胎磨损;

六、在公路维修施工地段行车时，应用低速缓行选择路面的办法通过，避免轮胎受到过度碰击，被刺伤
或划伤;

七、通过泥泞地段，应选择较坚实、不滑的地方通过，以免轮胎下陷、原地空转、剧烈震动造成轮胎及
胎侧严重割伤、划伤;



八、车辆在行驶途中停车和到站停车，应养成滑行的习惯;
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   您好，欢迎关注重庆市报废汽车回收处理利用有限公司覃师傅报废车服务，本人竭诚为您服务。服
务车型：报废车辆、面包车、僵尸车、事故车，黄标车，脱审车,重型自卸车，老旧车，大小货车，半挂
车，平板车，水泥罐车，粉尘罐车，搅拌罐车，工程车，越野车，着火车，泡水车。场地大、一站式服
务、诚信合作，欢迎有资源的老板联系比价。
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