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产品名称 PE木塑生产线报价 常州金纬挤出机械
安徽PE木塑生产线

公司名称 常州金纬挤出机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常州溧阳市上上路118号（江苏中关村科技产业
园）

联系电话  18851217988

产品详情

需适当添加剂来改性聚合物和木粉的表面，以提高木粉与树脂之间的界面亲和力。高填充量木粉在熔融
的热塑性塑料中分散效果差，使得熔体流动性差，挤出成型加工困难，可加入表面处理剂来改善流动性
以利于挤出成型。塑料基体也需要加入各种助剂来改善其加工性能及其制品的使用性能。木塑设备的主
要回收原材料是塑木，PE木塑生产线供应，塑木是指已经过处理的植物纤维或粉末（如木粉、秸秆、亚
麻、花生壳等的纤维或粉末）为主要成分，PE木塑生产线报价，与树脂（如聚乙烯、聚丙i烯、聚氯i乙烯
等）基体复合而成的一种新型材料，这种材料能兼有植物纤维和高分子材料两者的优点。

木塑户外地板主要材料为PE和木粉或者竹粉，经过加入助剂，高速混合后，进行造粒，PE木塑生产线价
格，再使用挤出机将粒料挤出成型材，此类地板可用于园林景观，别墅等户外平台。木塑复合板材是一
种主要由木材（木纤维素、植物纤维素）为基础材料与热塑性高分子材料（塑料）和加工助剂等，混合
均匀后再经模具设备加热挤出成型而制成的高科技绿色环保材料，安徽PE木塑生产线，兼有木材和塑料
的性能与特征，能替代木材和塑料的新型环保高科技材料，其英文缩写为WPC。

由于200°C是木塑复合材料加工操作温度的上限，一些熔点超过200C的树脂，如PET，就不能用于木塑
复合材料。水气会劣化复合材料的性能而且还有助于孳生微生物，因此在使用木填料之前一定要先除去
水气。加工成型之前木填料的要进行干燥处理，一般要求处理后的水气含量要低于1~2%。木塑复合材料
加工机械要求配有喂料设备、干燥设备、挤出设备和成型设备，还有一些必要的下游设备如冷却水箱、
牵引设备和切割设备等。

PE木塑生产线报价-常州金纬挤出机械-安徽PE木塑生产线由常州金纬挤出机械制造有限公司提供。常州
金纬挤出机械制造有限公司为客户提供“挤出设备,普通机械,塑料机械,化纤机械,管道设备等”等业务，
公司拥有“常州金纬机械”等品牌，专注于机械加工等行业。，在常州溧阳市上上路118号（江苏中关村



科技产业园）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐总。
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