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产品名称 EVA泡棉RoHS测试需要检测什么项目？EVA泡
棉RoHS测试怎么办理？

公司名称 国瑞中安集团一站式CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂
房B栋一层

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

EVA泡棉RoHS测试需要检测什么项目？EVA泡棉RoHS测试怎么办理？

EVA泡棉RoHS测试费用

EVA泡棉RoHS测试的费用是根据受检产品的材质点数量来决定的，主要分为两种：

1. 受检产品只有一种材质。测试费用明确，金属类（测试4项）费用在200-400之间，非金属类（测试10项
）费用在600-800之间；

2. 受检产品包含多种材质。测试费用需要根据产品拆分后的材质点数量来定（需把产品拆分到至小单元
），如材质点数量过多，在对产品进行评估后，也可以按整体打包价格来计算费用。

EVA泡棉RoHS测试项目

1. 铅（Pb）< 0.1%；

2. 镉（Cd）< 0.01%；

3. 汞（Hg）< 0.1%；



4. 六价铬（Cr6+）< 0.1%；

5. 多溴联苯（PBBs）< 0.1%；

6. 多溴联苯醚（PBDEs）< 0.1%；

7. 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）< 0.1%；

8. 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）< 0.1%；

9. 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）< 0.1%；

10. 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）< 0.1%；

* 以上四项邻苯是RoHS 2.0新增的限值物质。

需要办理EVA泡棉RoHS测试，请联系国瑞质量检测李工

EVA泡棉RoHS测试的必要性

EVA泡棉是一种新型的环保材料，属于泡棉的一种产品，也有称其为EVA海绵。EVA泡棉也可以根据客
户要求生产其所需的颜色。

RoHS主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。新RoHS为2
011/65/EU指令属于CE认证的一部分，欧盟规定所有输欧电子电器产品（除医疗和监控设备）需要有RoH
S2.0认证（CE-RoHS认证），新RoHS有RoHS检测和RoHS认证（RoHS证书+RoHS测试报告）。

EVA泡棉RoHS测试周期

EVA泡棉RoHS测试的测试周期一般需要5-7个工作日，但也可加急3天出具检测报告。

EVA泡棉RoHS测试流程

1. 填写广东国瑞检测EVA泡棉RoHS测试申请表；

2. 广东国瑞检测根据申请人提供的产品信息，申请表报价；

3. 申请方确认报价后与广东国瑞检测签订服务协议，并准备好测试样品；



4. 实验室根据相关的检测标准对所申请的产品进行测试；

5. 测试通过，出具EVA泡棉RoHS报告给客户。
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