
九州鹏跃厂家供应便携式多参数粉尘仪LD-5M

产品名称 九州鹏跃厂家供应便携式多参数粉尘仪LD-5M

公司名称 北京九州鹏跃科技有限公司

价格 12500.00/台

规格参数 九州鹏跃:jzpy
LD:5M
北京:昌平

公司地址 北京市昌平区昌平科技园区超前路6号

联系电话 010-57115089 18910379612

产品详情

达到国家本质安全防爆标准要求、具有国际先进水平的防爆型激光测尘仪，为煤炭、石油化工、面粉加
工、鞭炮制造等具有爆炸性气体和爆炸性粉尘行业提供安全、快速、轻便、可靠的粉尘监测报警装备。
为限度的方便随身携带，进行提手式设计并配有可斜挎背包，用于职业卫生执法人员对作业场所空气中
粉尘（总尘或呼尘）浓度的快速检测。

技术指标

1、具有内置光学标准散射板， 确保仪器高稳定性；

2、小巧便于携带，结构紧凑、负压能力大；

3、测量时长：标准时间为1分钟，设有1-9999秒及任意设定采样时长；

4、仪器自带呼尘切割器(B曲线)，以保证切割曲线正确；

5、可根据环境状况设定采样时间和量程，注意湿度风速对测定结果的影响；

6、仪器可配有仪器专用打印机，可选择性打印数据；数据可上传PC，可U盘导出

7、仪器应内设有出厂前已标定的具有光学稳定性自校装置，仪器性能稳定可靠；

8、恒流控制器能确保采样流量恒定，采样流量为2L/min；可自动定时采样可根据现场不同性质的粉尘，
选择各自的质量浓度转换系数K值，用于测量时粉尘质量浓度的换算；

9、屏幕：大屏幕液晶汉字显示屏； 操作界面友好简洁；

10、超标报警：可任意设定粉尘浓度报警阈值监测周期可设定（1~9999）秒



11、尺寸：180*70*150；

12、工作温度：-10~50℃；

13、存储温度：-20℃～60℃；
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