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产品名称 PE化粪池批发 翔鹏做雨水收集
成品PE化粪池批发

公司名称 山东翔鹏工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市寒亭区通亭街与潍坊市东外环路交叉口转
盘向东500米路南

联系电话  18264665988

产品详情

4、渗漏，严密性好

该产品整体化制作，无裂缝、无渗漏，避免了传统化粪池由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。

该产品整体化制作，环保厕所PE化粪池批发，无裂缝、无渗漏，避免了传统化粪池由于渗漏而影响地下

水和建筑物的安全。该产品整体化制作，成品PE化粪池批发，无裂缝、无渗漏，PE化粪池批发，避免了

传统化粪池由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。该产品整体化制作，无裂缝、无渗漏，避免了传统

化粪池由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。

化粪池抗渗设计

1、设计，耐压抗冲

的环向密集

波纹结构设计，抗压、

抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型强度

增强数倍，不需要其他任何加固措施

即可满足不同情况下使用。经河南省产品质量监督检验所检测，普通型承载20吨货车，环保PE化粪池批

发，加强型承载40吨货车无异常。



的环向密集

波纹结构设计，抗压、

抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型强度

增强数倍，不需要其他任何加固措施

即可满足不同情况下使用。经河南省产品质量监督检验所检测，普通型承载20吨货车，加强型承载40吨

货车无异常。

清掏周期

《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）（以下简称《规范》）要求清掏周期为3～12个月，实际设计中
多取3～9个月，而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月，酸性减退期为5个月左右。实践证明：清掏周期
的取定，应兼顾污水处理效果、建设造价、管理三个方面因素清掏周期一般不宜少于12 

个月。

《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）（以下简称《规范》）要求清掏周期为3～12个月，实际设计中
多取3～9个月，而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月，酸性减退期为5个月左右。实践证明：清掏周期
的取定，应兼顾污水处理效果、建设造价、管理三个方面因素清掏周期一般不宜少于12 个月。

PE化粪池批发-翔鹏做雨水收集-
成品PE化粪池批发由山东翔鹏工贸有限公司提供。山东翔鹏工贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东
潍坊 的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。山东翔鹏带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理
念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东三格化粪池厂家，潍坊塑料化粪池价格
，塑料三格化粪池批发的厂家，欢迎来电咨询。
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