
福田大理石水转印 银冠工艺水转印加工 大理石水转印厂家

产品名称 福田大理石水转印 银冠工艺水转印加工
大理石水转印厂家

公司名称 东莞市银冠工艺制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇美景西路187号

联系电话 13377772411 13377772411

产品详情

     也是目前兴的一种有效印刷制作，大概与他脱离印刷过程中的油墨有关。东莞水转印利用水的压
力和活化剂使水转印载体薄膜上的剥离层溶解转移。 

      东莞水转印技术是利用水压将带彩se图案的转印纸/塑料膜进行高分子水解的一种印刷。随着人
们对产品包装与装饰的要求的提高，福田大理石水转印，东莞水转印的用途越来越广泛。其间接印刷的
原理及的印刷效果解决了许多产品表面装饰的难题，主要用于各类陶瓷，玻璃花纸等的转印。  

 东莞水转印加工将特殊处理之高分子薄膜印上纹路后平放于转印机，利用水压原理，将色彩纹路均匀
的转印于产品表面，经清洗烘干，上保护漆后即呈现出新的视觉效果。 

 

   东莞水转印加工墨水是一种分散染料墨水，大理石水转印公司，属于水性墨水，与其他的墨水不同
的是，水升华墨水要经过高温把颜色转印到物品上才显现出本来的色彩，起初在转印纸上打印的色彩并
非终颜色，要经转印后才能显现出原本的色彩。

   

   水转印加工纸能均匀，充足吸收水转印墨水，在高温状态下又将吸收的水升华墨水完全从纸中释放
出去，分散率达到95%以上，将颜色升华到转印物体表面。

水转印加工技术的缺点：水转印技术也有局限性，就是它的转印图文很容易变形，这与产品的形状有关
，也与水转印膜本身的性质有关。



水转印是一种特殊的转移印刷新技术，经处理后成品膜质稳定，图纹清晰逼色泽清新艳丽、附着力强。

 

 

东莞市银冠工艺制品有限公司水转印。将水转印纸浸于清水温水中约10秒钟，如果是冷水好30秒，大理
石水转印厂，直到图案已可在纸面上滑动即可。对准物体表面，左手轻轻地摸支表面的膜，让两层纸产
生移位。右边底纸就会露出来，此时用右手的拉动底纸，大理石水转印厂家，左手按住已露出的膜。就
这样右手慢慢抽动底纸，直至将底纸抽走。膜就粘在物体表面上。注意拉动时，防止膜打皱。 福田大理
石水转印-银冠工艺水转印加工-大理石水转印厂家由东莞市银冠工艺制品有限公司提供。东莞市银冠工
艺制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银冠工艺——您可信赖的朋友
，公司地址：东莞市大朗镇美景西路187号，联系人：李先生。
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