
专业生产设计 食品加工机用 优质液压杆

产品名称 专业生产设计 食品加工机用 优质液压杆

公司名称 高港区博达气弹簧厂

价格 11.00/件

规格参数 品牌:博达
材质:无缝钢管
用途:食品加工机

公司地址 泰州市高港区刁铺街道西工业园

联系电话 86 0523 86165772 15062997719

产品详情

品牌 博达 材质 无缝钢管
用途 食品加工机 介质 氮气
类型 自由型气弹簧 型号 ZDQG

qd系列气弹簧qd系列气弹簧广泛应用于构件提升、支撑、重力的平衡和代替精良的机械弹簧等。采用油
路循环控制气体排量的最新结构生产，具有上升缓冲，到位轻的优良特点。qd系列气弹簧以高压惰性气
体为动力，在整个工作行程中支承力是恒定的，这是优越于普通气弹簧的最大特点，并具有安装方便，
使用安全无需保养等优点。

qd系列气弹簧现有（部分）规格一览表

qd13 100n≈10kgf

代号 l s kgf(n×10) 接头形式
01 110 30 2、57、10 aa、cc、ac
02 150 50 5、10、15 aa、ac
03 180 75 5、10、20 ef、ff
04 210 85 5、10、15、20 aa
05 250 90 5、10、20 af、cc
06 300 110 5、10、20、25 aa、ff
07 340 120 5、10、20、25 cc、aa
08 360 140 5、10、15、30 aa、cc、ac
09 380 140 5、15、25 aa、cc、ac



qd16

代号 l s

kgf（n×10）

接头形式

01 190 40 5 aa
02 210 50 30 aa/dd
03 250 70 10、20、25、30 aa/ad
04 300 100 40 aa/da
05 340 110 45 aa
06 400 130 40 dd
07 480 180 45 dd
08 500 190 30 aa
09 580 220 50 dd
10 600 250 40 aa

qd19

代号 l s kgf(n×10) 接头形式
01 250 50 50 ab/bb
02 300 100 60 bb
03 340 100 70 bb
04 380 120 50 ef
05 420 130 55 ae
06 450 150 55 ff
07 480 160 75 gg/dd
08 605 200 55 bd
09 680 280 70 bd/dd
10 700 300 40 cc

qd25

代号 l s kgf(n×10) 接头形式
01 735 220 90 cc
02 775 240 120 gg
03 780 280 130 gg
04 900 300 120 aa
05 1000 350 90 ca
06 1100 350 90 af

说明：以上的规格只是公司上千种规格的一部分，只需提供最大安装（中心距）、行程、举力及接头形
式均可另行设计制造，或来样定货，不另加价，接头形式的组合不受限制；qd10系列为小型气弹簧，尺
寸规格不作罗列，均可根据客户要求制作。
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