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产品名称 3小时防火玻璃价格 3小时防火玻璃
芜湖尚安防火玻璃厂

公司名称 芜湖尚安新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口

联系电话 13155329272 13155329272

产品详情

如何选购防火玻璃？购买适用的产品：单片防火玻璃，按厚度分为6mm，8mm，10mm，12mm等，3小时
防火玻璃哪里有，按耐火等级分为I级（90分钟），Ⅱ级（60钟），Ⅲ级（45分钟），Ⅳ级（30分钟）。
具体选用哪种，不单只根据强度（或厚度）来定，还应仔细看清楚消防验收要求的耐火等级来选用。高
强度单片铯钾防火玻璃由于采用化学和物理双重技术处理，3小时防火玻璃，比一般的单片防火玻璃更耐
火、强度更高、效果更稳定。

防火玻璃系统在工程应用和检测上有什么要求？

工程拟采用的防火玻璃结构系统，必须有和工程拟采用的结构形式相同的检测报告，否则必须另行采用
和工程相同的结构形式送检。检测报告出具之后，3小时防火玻璃多少钱一平，在实际工程的应用中应采
用和检测报告相同的框架结构形式，若出现即使是部分材料更换的现象，也必须重新进行耐火极限的检
测。建筑用防火玻璃的耐火性能是将防火玻璃直接镶嵌在墙洞中或与框架组合好再镶嵌在墙洞中制成构
件按GBL2513进行耐火试验而得的，它包括耐火完整性、耐火隔热性的测定。其中，隔热性的测定以背
火面温度作为判据。

防火玻璃幕墙的玻璃种类；防火玻璃幕墙采用防火玻璃。防火玻璃分为A类和C类。A类防火玻璃有耐火
隔热性和耐火完整性的相关要求，C类防火玻璃只有耐火完整性的相关要求。防火玻璃主要有复合防火
玻璃、灌浆防火玻璃、单片防火玻璃。其中，A类防火玻璃有复合防火玻璃、灌浆防火玻璃，单片防火
玻璃如铯钾防火玻璃，属于C类防火玻璃。应特别注意，防火玻璃的隔热与节能标准中的隔热是不相同
的概念，防火玻璃的隔热，是指火灾状态下有效控制受火面空间的热量传递到背火面空间，3小时防火玻
璃价格，也称防热辐射性能。而幕墙节能的保温隔热性能，是指室内外产生温差时，有效控制热量传导
速度，以达到节能目的，也称热传导系数K值。



3小时防火玻璃价格-3小时防火玻璃-芜湖尚安防火玻璃厂由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新
材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。尚安
防火新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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