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电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、
同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导
线和绝缘层组成，电线电缆哪家好，用来连接电路、电器等。电线电缆制造涉及的工艺门
类广泛，从有色金属的熔炼和压力加工，到塑料、橡胶、油漆等化工技术；纤维材料的绕
包、编织等的纺织技术，到金属材料的绕包及金属带材的纵包、焊接的金属成形加工工艺
等等。电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始，电线电缆
厂商，在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产
品结构越复杂，叠加的层次就越多。

直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m；直接埋在地下的电缆
埋设深度，一般不应小于0.7m，并应埋在冻土层下。电线电缆产品绝大多数是截面(横断
面)形状完全相同(忽略因制造而产生的误差)、呈长条状的产品，这是由于在系统或设备
中是作为构成线路或线圈而使用的特征所决定的。所以研究分析线缆产品的结构组成，只



需从其截面来观察分析。很多电线电缆产品是多芯的，将这些绝缘线芯或线对成缆(或分
组多次成缆)后，一是外形不圆整，二是绝缘线芯间留有很大空隙，因此必须在成缆时加
入填充结构，填充结构是为了使成缆外径相对圆整以利于包带、挤护套。

电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过
热故障等。当线路发生上述故障时，高温电线电缆，应切断故障电缆的电源，寻找故障点
，河南电线电缆，对故障进行检查及分析，然后进行修理和试验，待故障消除后，方可恢
复供电。电线电缆产品绝大多数是截面(横断面)形状完全相同(忽略因制造而产生的误差)
、呈长条状的产品，这是由于在系统或设备中是作为构成线路或线圈而使用的特征所决定
的。所以研究分析线缆产品的结构组成，只需从其截面来观察分析。用于信息传输系统的
电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线
、电力通讯或其他复合电缆等。
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