
芜湖喷涂 芜湖舜富喷涂 喷涂收费

产品名称 芜湖喷涂 芜湖舜富喷涂 喷涂收费

公司名称 芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3
号

联系电话 13956194348 13956194348

产品详情

涂装生产线上产量设计纲领达不到：有的设计不考虑涂装设备吊挂方式(不同的涂装挂件应考虑不同的吊
挂方式)，喷涂收费，不考虑吊挂间距，不考虑上下坡、水平转弯距离有没有干涉，在生产时间方面也不
考虑废品率、涂装设备利用率、产品高峰生产能力等等。这样就会导致产量达不到设计纲领。

涂装生产线上输送设备设计不妥：输送工件的方式有多种。设计不当将对生产能力、工艺操作和上下部
件产生不利影响。常见的是悬挂链运输，其承载能力和牵引能力需要计算和干涉图。链条的速度也需要
设备的匹配。喷漆设备还需要链条的稳定性和同步性。

车喷粉线安全操作规程！

启动前的准备：

1.将电气控制柜上的所有开关设置为“关闭”或“停止”位置，喷涂公司，并将所有旋钮设置为“零”
位置。然后打开总风开关进行喷漆。

2.检查压缩空气干燥设备的所有阀门是否处于工作位置，打开喷涂流水线排水阀，释放管道中的冷凝水
并关闭。检查机柜水帘的风机和风机是否有异物碰撞和螺钉松动。检查油箱中的油量和循环加热器风机
的冷却水水位。

3.清除妨碍喷漆工件输送线正常运行的物体。清除水帘柜循环水箱内的杂物，确保循环泵正常运行。

4.打开悬挂线上的链条加油装置，确保链条正常润滑。以上一切正常后，即可开始操作 

喷涂流水线开机和关机步骤：

1.打开电控柜的燃烧按钮，根据产品所需的温度调整参数设置，使燃烧机处于工作状态。



2.打开空气压缩空气干燥设备，等待空气干燥设备对空气进行一个循环的循环处理，释放终端风管内的
残余空气，在喷漆房内对地面洒水。

3.打开电控柜送风机，抽风机，确保喷漆间空气符合使用要求。

4.如果在上述工作中发现任何异常，喷涂费用，应立即停喷涂流水线，并在处理妥当后重新启动机器。

5.工作结束，相关清洁工作完成后，关闭内燃机、循环水泵和空气干燥设备，送至风机，芜湖喷涂，挂
好输送线，从风机泵送。

6.关闭燃烧器5分钟，然后关闭风机循环。拉下喷涂线的总电源开关。

芜湖喷涂-芜湖舜富喷涂-喷涂收费由芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司提供。“涂装,喷漆,喷粉,铝合金
表面处理”选择芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司，公司位于：安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期
涌珠泉路3号，多年来，芜湖舜富坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖舜富期待成为您的长期合作伙伴！
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