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产品详情

如何检测撕碎机刀片的磨损

1阶段：也称为预磨期。由于新设备外观粗糙，东西不光滑，有一些小褶皱，氧化或碳层
等一系列缺点。撕碎机具有尖锐的边缘，并且切割器的表面不是很大，并且压力更大。因
此，在此期间粉碎机刀具的磨损也称为设备的操作。在此期间，不建议更换东西，因为它
是设备的高操作周期，本发明的价值可以大化。2阶段：这是磨合期的正常磨损。在后一
段时间之后，粗糙的外观基本上是一把抛光刀，并且刀在开始时已经磨损，但由于它处于
锐利边缘，因此磨损程度非常慢。因此，在正常操作条件下，撕碎机薄膜粉碎设备在磨损
期间非常稳定且缓慢。3阶段：这是重要的时期，钢板撕碎机生产厂家，需求密切关注刀
片的磨损。

生活垃圾撕碎机设备在使用中应保持均匀下料，保障撕碎质量和正常生产，偶尔检查各部位紧固松动外
，同时更应当注意检查易损件的损坏情况，如果发现损害严重及时更换，以免损坏其他主要部件。 

1、给料粒度不应超过规定的尺寸，加料要连续均匀，废旧钢板撕碎机，防止产生堵料现象。 

2、经常检查各连接螺栓，特别是固定齿形牙板的方头螺栓，以防松动。 

3、经常检查备轴承的温度，轴瓦的温升不应超过室温30C。 

4、如遇到突然停电必须先将电动机的电源断开，预防突然来电发不必要的意外。 



5、及时观察安全销的工作情况，发现安全销被切断后要立即切断电源。 

6、操作人员和生产人员要严格执行安全技术操作，随意操作等现象，防止人身和设备故障的发生。

金属撕碎机防护的重点在哪里？

金属撕碎机防护主要防的是破碎中飞出来的金属碎片，这光靠挡板是不行的。首先破碎机
必须放在远离人群的地方，施工现场四周须围起来，围的高度可根据实际情况。而飞出的
碎片容易碰到的地方还需进行加厚处理。其次是为施工环境中的操作人员设置专门的掩蔽
部，加装防护铁皮。在输送材料的孔洞对面设置厚度为10—12厘米的铁板围墙，其高度应
能防止破片飞越。使用金属撕碎机时我们必须把这些防护措施做好，沈阳钢板撕碎机，充
分考虑到各种状况。作为撕碎机厂家来说，我们不仅应该把设备做到无患，还应该在现场
安装上给予指导，只有这样才能真正解决防护为题。

钢板撕碎机生产厂家-沈阳钢板撕碎机-河南永硕重工由河南永硕重工设备有限公司提供。“主要经营：
撕碎机,金属破碎机,压块机”选择河南永硕重工设备有限公司，公司位于：巩义市北山口镇白河村，多年
来，永硕重工坚持为客户提供好的服务，联系人：崔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，
洽谈业务。永硕重工期待成为您的长期合作伙伴！
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