
土石粉碎机设备 科达机电 安徽土石粉碎机

产品名称 土石粉碎机设备 科达机电 安徽土石粉碎机

公司名称 郑州科达机电技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区文化路126号

联系电话 13703860075 13703860075

产品详情

在进行边坡绿化施工时，大型的机械就受到限制，这时候就用到小型土石粉碎机了，那么该如何选择呢
，下面就让【郑州科达机电技术有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

依据土石粉碎机工作的时间间隔远近和路途的宽窄定好喷播机的罐体容积。如果喷播工作间隔近，路途
窄，就能够挑选小型土石粉碎机，如2立方喷播机等；如果喷播工作间隔较远，路途宽窄适中，能够挑选
4立方喷播机，6立方喷播机等；如果喷播工作间隔远，路途较宽，就能够挑选8立方喷播机等。

以上为大家讲解的就是关于如何选择小型土石粉碎机的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更
多的知识可以前来咨询【郑州科达机电技术有限公司】。

客土喷播机是属于土石粉碎机的一种，那么它在使用的时候都有哪些注意事项呢，下面就让【郑州科达
机电技术有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、根据输送物料比重不同，客土土石粉碎机输送距离有较大差异。

2、建议配料比例
（其中土的比例是以郑州沙土为基础进行测定的，粘土需要根据具体情况而适当减少添加比例）

3、六立方的土石粉碎机罐体每罐保水剂和粘合剂的添加比例为0.5kg-3kg,(因土质不等造成添加比例有较
大差别)，添加比例为每罐20kg-30kg。



【郑州科达机电技术有限公司】公司设有售后服务部，由经过培训责任心强的技术人员组成。旨在建设
动作迅速、行为规范、质量到位的售后服务队伍，全心全意为用户提供优良的土石粉碎机，如有需求，
欢迎致电。

喷播技术原理

喷播技术属于生态恢复学的研究范畴。生态恢复学是旨在研究生态退化和生态恢复机理与过程的科学。
生态恢复的过程，也就是在人们充分认识了生态系统退化的原因机制之后，有目的地对退化的、受损的
或者受破坏的生态系统进行积极干扰以使其结构与功能得到修复，从而实现生态系统的结构与功能回复
到接近其受干扰前的状态的实践过程。
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