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产品名称 标牌切圆机安装 郑州福亦禄标牌
陕西标牌切圆机

公司名称 郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市经开区第二大街世纪家苑2号楼3单元901

联系电话 18637199881 18637199881

产品详情

郑州切圆机,郑州标牌切圆机,郑州交通标牌切圆机,郑州广告标牌切圆机

我们知道切圆机是用于切割圆形铁板的机械设备，对提高工作效率有重要意义。切圆机的工作离不开其
各个组成部件的分工合作，它由机体、磁座、电机、主轴、刀杆、刀具和进刀机构组成。下面具体来看
一下其各个部件的作用：

切圆机机体上部横断面呈梨形，下部为圆柱形，机体内为安装固定主轴及进刀机构的空腔，顶部带有一
上盖，机体底部外侧安装固定有三个互成120°角的用于安装磁座的水平支杆;

切圆机磁座为带有开关的磁铁，为圆柱体、正方体或长方体，其顶部带有一重直心轴并通过该垂直心轴
分别套装在机体外侧的三个水平支杆上，心轴及磁座可沿水平支杆移动;

切圆机电机安装固定在机体顶部一侧，其输出轴垂直伸入机体内腔中，轴端带有一齿轮;

切圆机主轴垂直安装在机体内腔中，其上部为花键轴并安装有一个与电机轴端齿轮互相啮合的花键轴齿
轮，花键轴齿轮通过上下轴承安装在机体内腔中，主轴下部通过上下轴承安装在一轴套中并通过该轴套
安装在机体内腔中，轴套连同主轴可在机体内腔中上下滑动，机体壁上带有一个用于防止轴套与机体相
对转动的止钉，止钉对面的轴套壁上带有齿纹主轴下端带有用于安装固定刀杆的圆盘;
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切圆机的日常工作原理，切圆机的电机通过变速箱调节半径杆，再带动割炬进行切割，也可在钢板竖直(
90度)和角度(45度)摆放情况下进行，切圆机带有显示器，输入切割圆周直径即可进行切割，无须人工做
模型，使用该切圆机可提高工效、保证质量，减轻劳动力。



切圆机多少钱，切圆机还具有以下特点：

1、采用可控制调速，机械两极变速，运行速度平衡;

2、采用旋转分配器，工作时胶管不缠绕;

3、机身底部，装有滚轮，移动方便;

4、用于切割圆形零件，圆孔，法兰等;

5、圆度偏差小于1mm，表面粗糙度达：12.5-6.3;

6、机身采用高强度铝合金压铸制成，轻巧便携，广泛应用于石油，化工，造船，机械制造等领域切割管
材。

切圆机厂家，切圆机具有可分档调节直流电流之特性，在工作时，应调定在某一分档电流，装上孔径与
此电流相适应的喷嘴和相应的电极，选择合适的载流气体和冷却气体，对各种金属材料进行切割。所以
工作人员必须做好防护措施，注意安全。切圆机是一种具备多功能的机械设备，它既能切割金属板，又
能对被切割物进行切边、翻边，让其圆边更加光滑圆润。

郑州压圆机厂家生产的旋切机、切圆机、交通标牌切圆机、自动切圆机等具有耐用、省电、的.赢得广大
客户的信赖和好评.切圆机种类众多，包括：有卡旋切机、无卡旋切机、全自动旋切机等;还有交通标牌切
圆机。

压圆机的特征：

1、自动化程度高，操作简单，轻松，生产，产品，并且安全，环保，节能，减轻劳动强度，提高经济效
益.

2、可调性能强，生产周期短，可调动作的快慢，行程长度，适用于大小直径，不同高度的产品加工.

3、模具设计合理，简单，通用性强，安装，调试方便，能达到一模多用，一机多功能的效果.

河南交通标牌压圆机厂家拥有设计，精湛的制造技术，的设备配套，完善的工艺流程，的服务态度，满
足客户各种生产需求，提高生产效率，增强企业经济效益，加快企业的发展速度。
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