
非接触式雷达物位计X1

产品名称 非接触式雷达物位计X1

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 6690.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:X1
波束角:3°

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

非接触式雷达物位计呼伦贝尔市雷达液位计特点分析 非接触式雷达物位计X1

非接触式雷达物位计由于电磁波的特性，不受环境影响。因此，它的测量有着广泛的应用。雷达液位计
探头与介质表面无接触，属于非接触测量，可以准确、快速地测量不同介质。

非接触式雷达物位计探头几乎不受温度、压力和气体的影响(500℃时仅为0.018%，50巴时为0.8%)。

2.非接触式雷达物位计可以抑制干扰回波。

例如，由波束范围内的接头引起的干扰回波和由进料或出料噪声引起的干扰回波可以通过内部模糊逻辑
控制自动抑制。

3.准确、安全、节能。

频率 F-波段（120GHz） 外壳材质 铝合金
z小测量距离 距离法兰盘30cm/60cm 显示 图形化LCD液晶显示屏
z大测量距离 30m/70m 法兰材质

输出 4~20mA/开关量3A250VAC/RS485法兰尺寸 标准DN125
吹扫控制 温度/定时/远程 多种控制 GPRS功能 选配

供电 DC9V~28V 测量精度 ±3mm/±15cm
波束角 ≤1.38° 重量 约3Kg

非接触式雷达物位计非接触式雷达物位计雷达液位计可以在真空和压力下测量，准确、安全、可靠性高
。它可以不受任何限制地应用于各种场合。雷达液位计所用材料的化学和机械性能相当稳定，材料可以
回收利用，具有很大的环保效果。

4.非接触式雷达物位计无需维护，可维护性强。



微波几乎不受干扰，与测量介质没有直接接触，因此几乎可以用于各种场合，如真空测量、液位测量或
料位测量。由于使用了先进的材料，它对于极其复杂的化学和物理条件非常耐用，并且可以提供*和长期
稳定的模拟或数字电平信号。
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